
LOKOMOTİF FABRİKASI

MOTOR

KONTROL ODASI

MOTOR TEST

ARA

MOTOR TEST

ATÖLYE

TRAFO

LOKOMOTİF FABRİKA

HÜCRESİ 1

HÜCRESİ 2

HOL

GEZER VİNÇ
30 TON

TEST

ATÖLYESİ

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

LOKOMOTİF FABRİKA BAHÇESİLOKOMOTİF FABRİKA BAHÇESİLOKOMOTİF FABRİKA BAHÇESİ

Ahşap tavan

Ahşap tavan

Ahşap tavan

Ahşap tavan

Ahşap tavan

Ahşap tavan

Metal tavan

5 no.lu atölye

4 no.lu atölye

3 no.lu atölye

2 no.lu atölye1 no.lu atölye
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MEVCUT DN 80

DOĞALGAZ BORUSU

BAĞLANTI NOKTASI
BAĞLANTI SIRASINDA GAZ
KESME YAPILACAK
DN 80 TEE (SCH40)
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60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

MEVCUT MOTOR
TEST HÜCRESİ
İSTASYONU

BİNALAR ARASI BORU GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

BORU ÇAPINA UYGUN PROFİL MALZEMEDEN

ZEMİNE SABİTLENEREK YAPILACAK.

2000 MBAR > 300 MBAR PRS
SÜZME SAYAÇ VE SOLENOİD OLACAK. DETAYLAR
İZOMETRİDE VERİLDİ

PRS
300 MBAR > 21 MBAR

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI
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MEVCUT DN80
DOĞAL GAZ BORUSU

ALT HAVALANDIRMA

Sa= 3,24x(60+70) cm²

Sa= 421,2 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Sü= Sa x 0,6

Sa= 252,72 cm²
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HAVALANDIRMA DETAYI

50 cm

16 mm.

Ø16 BAKIR KABLO

ILE TOPRAKLAMA

 YAPILACAKTIR.

BAKIR

CUBUK

RS

150 mm.

ANA KESME

   VANASI

KUTU CIKISI

KOMPANSATOR ILE

YAPILACAKTIR. KONSOL

MUHAFAZA

DN 20 PPRC

ICERISINDEN

TOPRAKLAMA KABLOSU

GECIRILECEKTIR.

RAKOR

DEPREM

SENSORU

1

M-1-A 2 LB M-1 3,5 LB M-2 6,5 LB M-3 11 LB M-4 17 LB

MAGNEZYUM ANODUN

BIRLESIM ORANLARI

% Al    : 0.05 max

% Zn   : 0.03 max

% Mn   : 0.17 max

% Si    : 0.20 max

% Cu   : 0.05 max

% Ni   : 0.01 max

% Fe   : 0.02 max

% Pb   : 0.006 max

% Sn   : 0.001 max

% Mg   : Geri Kalan

++--

G

G

GG

G

2 3

4

Muhafaz on kapagında cıhaz

anma ısıl gucunun her 1 kw'ı ıçın

dogrudan atmosfere bakan

durumlarda 4.5 cm², bına ıçındekı

durumlarda 9 cm² genıslıgınde

menfez kullanılacaktır.

HAVALANDIRMA DETAYI

KOMBI-SOFBEN MUHAFAZA DETAYI

KOMBI-SOFBEN BACA DETAYI

OLCU ALMA TEKNIGI

REGULATOR BAGLANTI DETAYI

U
S

T
 
H

A
V

A
L

A
N

D
I
R

M
A

A
L

T
 
H

A
V

A
L

A
N

D
I
R

M
A

MENFEZ DETAYI

Pencere

Acık kesıt 150 cm²

15 cm

15 cm

10 cm

10 cm

30 cm

SEMBOLLER

REDUKSIYON

SAYAC

SOFBEN

KOMBI

OCAK

SOBA

CIKAN HAT

INEN HAT

DETAY

FILTRE RAKOR

BORU HATTI SONU

IZOLASYON PARÇASI

KAZAN

ATIK GAZ BACASI

REGULATOR

HERMETIK BACA CIKISI

SELENOID VANA

MAGNEZYUM ANOD

DEPREM SENSORU
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DUVAR

F 130

DUVAR

MUSTAKIL BACA

TIP II F 130

Ø 125

Gereklı Mın. Baca Kesıtı

4 < h < 10 m

Kabul Edılebılır Mın. Baca Kesıtı

A.mın=122 cm²

VANA

1-Kuresel Vana

2-DN 15 Vana+Manometre

4-Regulator

Olcu alma ıslemı sekılde

gorulduğu gıbı yapılmaktadır.

Voltmetre en az - 850 mV

katodık koruma calısıyor

demektır.

Referans Elektrot (Cu/CuSO)

Yuksek Istenclı

 Voltmetre

mV

SAYAC BAGLANTI DETAYI

DUVAR GECIS DETAYI

GOMULU HAT DETAYI

NO:

1

2

3

4

1

1

1

2

TANIM: ADET :

SAYAC

SAYAC RAKORU VE

RAKOR CONTASI

ESNEK BORU

SAYAC VANASI

KURESEL

1

2

3

4

DUVAR

Mastık Dolgu

Gaz Borusu

Celık Kılıf

1-Servıs Kutusu

2-Magnezyum Anot (TS 5141)

3-Sarı Kumlu Toprak

4-Sıcak Sargı Boru (TS 5139)

5-Ana Kesme Vanası (TS 9809)

6-Izole Flansı

1

2 3

4

5

6

Polıetılen sargılı borular esas olmak uzere 20 yıl omur ıcın ANOT koruma uzunlugu

CAP

DN 15

DN 20

DN 32

DN 40

DN 65

DN 80

150 m

110 m

85 m

70 m

55 m

45 m

260 m 480 m 760 m 1270 m

190 m 380 m 600 m 1000 m

160 m 300 m 480 m 800 m

130 m 240 m 380 m 640 m

100 m 190 m 290 m 490 m

80 m 150 m 240 m 400 m

20 cm

Sarı Kum

Sarı Kum

PE Sargı

Boru

Ikaz Bandı

Toprak

1
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KONSOL

M

3-Rakor

3

M

2 1

DN 15 VANA VE

MANOMETRE

M

S.V

D.V

D
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5

TEST NIPELI

(MANŞON VEYA DİRSEK)

1

5

SIRA NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

MALZEME İMALAT STANDARDI SIRA NO

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

MALZEME IMALAT STANDARDI

MALZEME LISTESI

DIN EN 751-1 TS EN 751-1-2-3SIZDIRMAZLIK ELEMANI

SERVIS KUTUSU (KOMPANSATOR) TS 15266

SAYAC FLEXI

BAGLANTI ELEMANLARI (DOKUM)

BAGLANTI ELEMANLARI (PATENT)

VANALAR (KURESEL)

TS 6047-1-2, TS EN 10208-1-2-3

TS 11 EN 10242

TS 2649

FILITRE

IZOLE FLANS

MG ANOT

OCAK BAGLANTI FLEXI (1/2'')

KOMBI-SOFBEN BAGLANTI FLEXI (3/4'')

SELENOID VANA

DEPREM SENSORU

GAZ ALARM CIHAZI (CO)

SAYAC

KAZAN

BRULOR

KAZAN BAGLANTISI (KOMPANSATOR)
TS 10880

TS EN 331, TS 9809 (FLANŞLI)

TS 10276

TSEK

TS 9234 - 8234

TS EN 14800

TS EN 10670

TS EN 51094, TS EN 161

TS 12884

TS 50194 , BS EN 50291

TS 5910 EN 1359, TS EN 1359/A1, TS 5477 EN 12261

TS 377-1...10, EN 12953-1...10, TS EN 12952-1..10,

TS EN 303-1-2-3 TS 430, TS EN 656, TS EN 677 TS EN 15417

EN 676

18

19

20

21

KATODIK KORUMA

TS 9234, TS 5141 EN 12954

POLIMER BOYA

DIN 30670

SICAK SARGI BANT

TS 5139

POLIETILEN SARGI BANT

DIN 30672

36

37

38

39

40

41

42

43

BACALAR

TS 1856-1-2, TS 11384, TS EN1443 TS EN 1457, TS 11286

SICAK HAVA URETICI

TS EN 1020

RADYANT ISITICI

TS EN 416-1-2, TS EN 419-1-2, TS EN 7771-1-2-3-4

SOBA (HERMETIK / BACALI)
TS EN 613

SOFBEN (HERMETIK / BACALI)

TS 615 EN 25

KOMBI (YOGUSMALI)

TS EN 625 - TS EN 483 - TS EN 677

KOMBI (BACALI)
TS EN 625 - TS EN 297

KOMBI (HERMETIK)
TS EN 625 - TS EN 483

DOMESTIK RS (SHUT OFF-DUZ)

TS EN 334, TS EN 88-1-2, TS 10624

BACA IZOLESI

TS 11383

22

44

45

BORU KELEPCESI

DIN 53509

BAKIR CUBUK

DIN 12163 - 13601

BACA BOYUTLANDIRMA HESAP YONT. TS EN 13384-3, TS 11389 EN13384-1TS 11388 EN13384-2

GAZLA CALISAN PSIRME CIHAZLARI

TS EN 203-1-2

SEMAVER

TS EN 60335-2-47

23
46

DOGALGAZ BORUSU

TS 10878

EKMEK FIRINI (DONER TIP) TS EN 1673

ISI POMPASI

IKLIMLENDIRME CIHAZLARI

TS EN 20309-1-2

JENERATOR

TS ISO 8528-1....5

PASLANMAZ CELİK ESNEK BORU

VE FITTING MALZEMELERI

TS EN 15266

İŞİN SAHİBİ

İŞİN DENETİMİ

ADRES

PROJE SAHİBİ

AŞAMA TÜRÜ  :  AVAN PROJE TARİH : 2026 ÖLÇEK: 

KONTROL

ONAY

ONAY

UYGUNDUR

Onaylanmıştır Şartlı Onaylanmıştır Reddedilmiştir

KONTROL TEŞKİLATI

UYGUNDUR

PROJE YÜKLENİCİ
/ PROJE TASARIM

TÜRASAŞ

TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRASAŞ
ESKİŞEHİR

BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

PRY MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
ÖMÜR GÜRHAN HİTİT

Cassaba Modern Avm, Hoşnudiye Mh. 770. Sk.
No:4/B114 ,Tepebaşı / ESKİŞEHİR
TEL.: 0 222 255 51 14 - 0 533 351 46 62
Eskişehir V.D.B. 19798594394

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

ÇATIDAN
BACAÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

ÇATIDAN
BACA
ÇIKIŞI

60 KW GÜCÜNDE,

U TİPİ RADYANT ISITICI

6 no.lu atölye

3 No'lu Atölye
ALT HAVALANDIRMA

Sa= 3,24x(180+70) cm²

Sa= 810 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Sü= Sa x 0,6

Sa= 486 cm²

6 No'lu Atölye

5 No'lu Atölye

4 No'lu Atölye

2 No'lu Atölye

1 No'lu Atölye

ALT HAVALANDIRMA

Sa= 3,24x(60+70) cm²

Sa= 421,2 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Sü= Sa x 0,6

Sa= 252,72 cm²

ALT HAVALANDIRMA

Sa= 3,24x(120+70) cm²

Sa= 615,6 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Sü= Sa x 0,6

Sa= 369,36 cm²

ALT HAVALANDIRMA

Sa= 3,24x(120+70) cm²

Sa= 615,6 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Sü= Sa x 0,6

Sa= 369,36 cm²

ALT HAVALANDIRMA

Sa= 3,24x(60+70) cm²

Sa= 421,2 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Sü= Sa x 0,6

Sa= 252,72 cm²

ALT HAVALANDIRMA

Sa= 3,24x(60+70) cm²

Sa= 421,2 cm²

ÜST HAVALANDIRMA

Sü= Sa x 0,6

Sa= 252,72 cm²

ALT HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 22 cm =440 cm²

ÜST HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 23 cm =260 cm²

ALT HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 22 cm =440 cm²

ÜST HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 23 cm =260 cm²

ALT HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 41 cm =820 cm²

ÜST HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 25 cm =500 cm²

ALT HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 41 cm =820 cm²

ÜST HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 20 cm =400 cm²

ALT HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 41 cm =820 cm²

ÜST HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 20 cm =400 cm²

ALT HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 22 cm =440 cm²

ÜST HAVALANDIRMA KESİT

20 cm x 23 cm =260 cm²

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI

SOLENOİD VANA İLE
İRTİBATLANDIRILACAK

TÜRASAŞ
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h:1 m
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h:0,3 m
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h:0,2 m

h:0,8 m

h:1,5 m

h:0,6 m

A.K.V

DN200

BAĞLANTI NOKTASI

MEVCUT HAT

MEVCUT HAT

BAĞLANTI NOKTASI
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PRS1 REVİZE İŞİ

 ÖLÇÜLER YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞTİR. İMALAT SIRASINDA SAHANIN DURUMUNA GÖRE İZOMETRİ
DEĞİŞEBİLİR.ÇİZİMLER BİLGİ AMAÇLIDIR.

MEVCUT PRS1 YERİNDEN SÖKÜLECEK, YENİ YAPILACAK PRS1 ESKİSİNİN YERİNE MONTE EDİLECEK VE
MEVCUT HAT BAĞLANTI NOKTALARINDA MEVCUT TESİSATA BAĞLANACAK. İMALAT ESGAZ'DAN

ONAYLI PROJEYE GÖRE YAPILACAKTIR.

MEVCUT HAT

BAĞLANTI NOKTASI

MEVCUT HAT

BAĞLANTI NOKTASI

M

E

V

C

U

T

K

A

Z

A

N

h:0,5 m

h:0,5 m

5 ADET KAZAN GAZ YOLU REVİZYONU YAPIM İŞİ

 ÖLÇÜLER YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞTİR. İMALAT SIRASINDA SAHANIN DURUMUNA GÖRE İZOMETRİ
DEĞİŞEBİLİR.ÇİZİMLER BİLGİ AMAÇLIDIR.

PRS1'İN ÇIKIŞ BASINCININ 1 BARDAN 2 BARA ÇIKARTILMASINDAN DOLAYI 5 ADET KAZAN GAZ YOLU
EKİPMANLARI 2 BARDA ÇALIŞACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. MEVCUT GAZ YOLARI YERİNDEN

SÖKÜLECEK, YENİ YAPILACAK GAZ YOLLARI ESKİSİNİN YERİNE MONTE EDİLECEK. İMALAT
ESGAZ'DAN ONAYLI PROJEYE GÖRE YAPILACAKTIR.
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GENEL İZOMETRİ
 İZOMETRİ YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞTİR, İMALAT SIRASINDA SAHANIN DURUMUNA GÖRE

DEĞİŞEBİLİR.ÇİZİMLER BİLGİ AMAÇLIDIR. İMALAT ESGAZ'DAN ONAYLI PROJEYE GÖRE
YAPILACAKTIR.
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TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ESKİ DEPO SAHA
BİNASI İÇİN; DOĞAL GAZ ISITMA TESİSATI (RADYANT ISITMA) , PRS1
B A S I N Ç  D Ü Ş Ü R M E  İ S T A S Y O N U  Ç I K I Ş  B A S I N C I N I N  2  B A R A
Y Ü K S E LT İ L M ES İ ,  S I C A K  S U  T E S İ S A T I  İ Ç İ N  K A Z A N  D A İ R E S İ
KURULUMU, KAZAN DAİRESİ İÇİN DOĞAL GAZ TESİSATI YAPIM İŞLERİ

KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMDETAY
 ÖLÇÜLER YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞTİR. İMALAT SIRASINDA SAHANIN DURUMUNA GÖRE CİHAZLARIN

YERLEŞİMİ DEĞİŞEBİLİR.ÇİZİMLER BİLGİ AMAÇLIDIR.
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ÜST HAVALANDIRMA

719 cm²

ALT HAVALANDIRMA

1199 cm²

BİNA GİRİŞİ

1 1/2"
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DN 100
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BOYLER-GİDİŞ: 94500 kcal/h -2 1/2"
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DN 50

DN 50

DN 25

FRFR

DN 25

Ø 32

Ø 32

DUVAR TİPİ 

2"

100 kW

-1-

Boyler Tankı

1000 Lt 

DN 50

DN 50

DN 25

DN 25

BOYLER-DÖNÜŞ: 94500 kcal/h -2 1/2"

ISITMA-DÖNÜŞ_TOPLAM: 263296kcal/h -2"

Tek Serpantinli

Boyler Tankı

1000 Lt 
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DENGE KABI Ø 150
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NOT: Tüm pompa ve ısıtma yükü hesapları uygulayıcı firma tarafından kontrol
edilmeli ve tekrar gözden geçirilmelidir. Doğacak tüm sorumluluk uygulayıcı
firmaya aittir.
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basınç düşürücü
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KAZAN DAİRESİ ŞEMA DETAY
 ÖLÇÜLER YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞTİR. İMALAT SIRASINDA SAHANIN DURUMUNA GÖRE CİHAZLARIN

YERLEŞİMİ DEĞİŞEBİLİR.ÇİZİMLER BİLGİ AMAÇLIDIR.
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