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Bu ¢izim TULOMSAS'm yazih izni olmadan herhang

i bir

amag igin COGALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.
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\K | | L —"" DIN 3015 standartina uygun olarak tretilecektir.
7 [ [ - 1 no'lu parg¢a, malzeme kalitesi PP(Polipropilen) ve EN45545
\Tj \I‘/ Yanmazlik Standardina uygun olacaktir.
2 ve 3 no'lu pargalar,
malzeme kalitesi S235 ve kataforez kapli olacaktir.
Alternatif olarakda Cr3 yéntemi uygulanabilir.
Civata ve somunlar 8.8 kalite ve galvaniz kapl: olacaktur.
80
Bu ¢izim kritik kalite parametresi igerir mi? Hayir Kritik kalite parametresi su sekilde gdsterilmistir: CTQ]
Grup No: Tolerans verilmeyen dlgiiler igin -
Tip |5 ilgili standartlar: . TULOMSAS
= EN 13920 BBF (Kaynakl yapilar) Tiirkiye Lokomotif ve
& EN 22768-1 m (Uzunluk ve ag1 lgiileri)| Motor Sanayi A.S.
A |Dif 91'c gre yeniden diizenlendi.10.05.2018{ EN 22768-2 K (Sekil ve Konumlar)

Ise Bakan | Ozden BALKAN | (T Onay: 7 \ JQ_L\.P* den proje

Resim f.Ibrahim PARLAK] ¥ ge £ Tarih: 10.05.2018 Bu yerine gecti.
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