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1. KONU

Bu sartname; TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigii'ne almacak Is Ayakkabilarmin (Emniyet
Ayak Giyecegi) TS EN ISO 20345 Standardina gore asgari genel ve teknik 6zelliklerini kapsar.

2. TANIMLAR

TURASAS : Tirkiye Rayli Sistem Araglar Sanayi A.S.
Yiiklenici : Uzerine ihale ve szlesme yapilan firma.
Istekli : Ihaleye teklif veren firma.

3. GENEL OZELLIKLER

3.1. Ayakkabi sag ve sol ayn1 numarali olmak {izere bir ¢iftten olusacaktir.

3.2. Ayakkabida; kirik, catlak, ezik, yirtik, kopuk, delik ve oksitlenme kusurlar1 olmayacaktir.
3.3. Ayakkabi; kirli, nemli, kiiflii veya deforme sekilde olmayacaktir.

3.4. Ayakkabi TS EN ISO 20345 S1P SRC ozelliklerine sahip olacak ve bu husus
belgelendirilecektir.

3.5. Ayakkabinin burun koruyucusu ve ara tabani metal parca igermeyecektir.

3.6. Ayakkabida en az asagida belirtilen bilgiler bulunacaktir.

3.6.1. Ayakkabi1 numarasi.

3.6.2. Imalatciy1 tamtici isaret (marka).

3.6.3. Imalat yil1.

3.6.4. Standart numarasi.

3.6.5. Koruma sembol ve isaretleri.

4. TEKNIK OZELLiKLER

4.1. Ayakkabinin malzeme cinsi, TS EN ISO 20345 standardinda belirtilen Sinif-I olacaktr.

4.2. Ayakkabinin tasarimi, TS EN ISO 20345 standardinda belirtilen Tasarim-A olacaktir.

4.3. Ayakkabinin kategorisi, TS EN ISO 20345 standardinda belirtilen S1P isaretleme sembol
ozelliklerine sahip olacaktir. Bu kapsamda, ayakkabida metal olmayan kompozit burun koruyucu

ve metal olmayan tekstil ara taban kullanilmig olacaktir.

4.4. Ayakkab1 sayasi asagida belirtilen tiim 6zellikleri karsilayacaktir. E
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4.4.1. Ayakkabida kullanilan deri, hava kanalli yumusak deri olacaktir.
4.4.2. Ayakkabinin sayasi, hava alabilen deriden imal edilmis olacaktir.

4.4.3. Ayakkabi sayasi, TS EN ISO 20345 standardi madde 5.4.3 geregi teste tabi tutuldugunda
saya derisi yirtilma dayanimi en az 180N olacaktir.

4.4.4. Ayakkabi sayasi, TS EN ISO 20345 standardi madde 5.4.6 geregi teste tabi tutuldugunda
su buhan gecirgenligi en az 1,8 mg/cm?.h; su buhan katsayisi ise en az 18 mg/cm? olacaktur.

4.4.5. Ayakkab1 sayast TS EN ISO 20345 standardi madde 5.4.7 geregi teste tabi tutuldugunda
pH degeri en az 3,5 olacaktir.

4.5. Ayakkabi tabani (dis tabani) asagida belirtilen tiim 6zellikleri karsilayacaktir.

4.5.1. Ayakkabi tabam kaymaya direngli, ¢ift yogunluklu politiretan (PU/PU) malzemeden imal
edilmis olacaktir.

4.5.2. Ayakkab1 dis tabaninin kaymaya kars1 direnci, TS EN ISO 20345 standardinda belirtilen
SRC (SRA+SRB) isaretleme sembol ozelliklerine sahip olacaktir. SRA ve SRB kayma
katsayilarin1 gosteren degerler mutlaka belgelendirilecek ve kayma test raporlar teklif ile birlikte
sunulacaktir.

4.5.3. Ayakkabi taban1 TS EN ISO 20345 standardi madde 5.8.2. geregi teste tabi tutuldugunda
yirtilma dayanimi en az 8,5kIN/m olacaktir.

4.5.4. Ayakkabi taban1 asinmaya dayanikli olacaktir. Bu kapsamda ayakkabi taban1 TS EN ISO
20345 standardi madde 5.8.3. geregi asinma direnci testine tabi tutuldugunda goreceli hacim
kayb1 150 mm?*‘den fazla olmayacaktir.

4.6. Ayakkab1 burun koruyucusu asagida belirtilen tiim 6zellikleri karsilayacaktir.

4.6.1.Burun koruyucusu, standarda uygun kompozit malzemeden (birden fazla bilesikten olusan
gliclendirilmis polimerik yap1) imal edilmis olacaktir.

4.6.2. Burun koruyucusu, mono komponentten mamul edilmis burun koruyucusu olmayacaktr.

4.6.3. Burun koruyucu sicaga ve soguga karsi yalitkanlik 6zelligi olan malzemeden iiretilmis
olacaktir.

4.7. Ayakkabinin taban koruyucusu (ara tabani), batma mukavemetine karsi dayanikli, ii¢
katmanli matrix yapida, Kevlar veya muadili tekstil malzemeden mamul olacaktir.

4.8. Ayakkabida kullanilan i¢ tabanlik anti statik olacaktir. Her ayakkabi ile birlikte bir adet
yedek mostra verilecektir.

4.9. Ayakkabi anti statik olacaktir ve hi¢cbir metal malzeme igerrneyecekttir. \
y
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4.10. Sag ve sol olmak {iizere ayakkabi tabaninin elektrik direnci test edilmis olacak ve
ayakkabilarin tabanlart 10 kV'lik test gerilimine dayanacaktir. Bu husus test raporu ile
belgelendirilecektir.

4.11. Ayakkabinin diger 6zellikleri en az standardin degerlerini karsilayacaktir. Biitlin bu
degerleri ve 6zellikleri iceren rapor Tiirk¢e olarak ibraz edilecektir.

5. KONTROL VE KABUL

5.1. Istekli, bu teknik sartnamede istenilen belgeler ve test raporlariyla (Tiirkge olarak) birlikte
teklif edecegi irline esas olmak tizere bir ¢ift ayakkabiyr numune olarak teklif ile birlikte teslim
edecektir. Belgeleri, test raporlarini ve/veya numuneyi teslim etmeyen veya fiziksel (gorsel ve
elle yapilacak) kontrol sonucunda teknik sartnamede belirtilen ozelliklere uygun olmayan
numuneyi veren isteklilerin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

5.2. Alima esas numuneler kesinlikle kullanilmamis olacak, defolu ve hatali olmayacaktir.
Defolu ve hatali tirlinler firma tarafindan degistirilecektir.

6. TESLIMAT

6.1. Aksi belirtilmedikge her bir ¢ift ayakkabi, ayri1 ayrt mukavva kutu igerisine ve daha sonra bu
kutular nihai ambalaj kutusu igerisine koyularak ambalajlanacaktir. Stok amagli alinacak
malzemeler ise kutulariyla birlikte kolilere konmak suretiyle ambalajlanacaktir.

6.2. Teslimat esnasinda veya teslimat sonrasinda defolu ya da hatali oldugu tespit edilen triinler
firma tarafindan yenisi ile degistirilecektir.

6.3. Yiiklenici tarafindan malzemelerin teslimi aninda malzemelerle birlikte Tiirk¢e kullanim
kilavuzu verilecektir.
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