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' Rev. No Revizyon Bilgisi Tarih

D72 Sartname yeniden diizenlenmistir. 14.12.1998
D 751 | Sartname “REVIZE” edilmistir. 26.04.2010
D 858 | Sartname ve kapak yeniden diizenlenmistir. | 15.02.2011
D 1241 | Sartname yeniden diizenlenmistir. Kapak giincellenmistir. 29.05.2013
' D 1254 | 3.1. ve 3.3. maddeleri yeniden diizenlendi. 18.06.2013
D 1463 @ Sartname ve hézulayénlar yenidén diizenlenmistir. 29.01.2015
D 3262 Sartnarhe kdmple revize edilmistir. 29.07.2020
D3 e 212 207 el ve bl yeidn 100
| D 3562 Sartname komple revize edilmistir. 06.08.2021
D 4426 | Sartnamenin adi ve 3 ncii maddeden 3.10 Méddesine kadar revize edilmistir. 10.05.2024
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1. KONU

Bu teknik sartname TURASAS Sakarya Bolge Midiirliigii biinyesinde, 6331 sayili Is Sagligi ve
Guivenligi Kanunu kapsaminda tiim c¢alisanlarin; ¢alisma ortaminda olabilecek risklerini
minimuma indirmek, mesleki hastaliklarin olugsmasini engellemek ve olusabilecek is kazalarina
karst ¢alisanlar1 korumak {izere ihale esaslarina gére serbest piyasadan tedarik edilecek Is
Gtlivenligi Malzemelerinin cinsini ve gilincelligini yitirmemis uluslararasi kalite standartlarina
uygun teknik 6zelliklerini kapsar.

2. TANIMLAR

TURASAS: Tiirkiye Rayl1 Sistem Araglar1 Sanayii Anonim Sirketi
Istekli: Thaleye teklif veren firma

Yiiklenici: Uzerine ihale ve s6zlesme yapilan firma

3. KORUYUCU MALZEMLERIN TEKNIK OZELLIKLERI

3.1. AYAK VE DiZ KORUYUCULARI
3.1.1. Yiiksek Gerilim Cizmesi

Malzeme TS EN 50321-1 standardina gore, Class 2 sinifinda 17 000 V AC, 25 500 V DC test
gerilimine dayanikli olacaktir. Malzemenin en az 36 000 V taban test gerilimine dayanikli
olduguna dair rapor sunulacaktir. TS EN 50321 ve TS EN ISO 20345 standartlarina uygun
tiretilmis ve CE belgeli olacaktir.

3.1.2. Lastik Cizme

Malzeme, TS EN ISO 20345 kalite standartlarinda, CE etiketli, rutubetli, yagisl ortamda ve insaat
islerinde giivenle kullanilacak ve itfaiyeci tipinde siyah ve sari renkte, konglu olacaktir.

3.1.3. Koruyucu Dizlik

Uriin TS EN 14404+Al standardina uygun olacaktr. Uriin kolay giyilebilir ve ayarlanabilir
olacaktir. Uriin dis yiizeyinde kaymayi engelleyen kanalli veya tirtikli yap1 olacaktr. Uriin i¢ kismi
jel takviyeli olacak ve ¢cokme sonucu olusan basinci absorbe edecektir. Uriin CE belgeli olacaktir.

3.1.4. Fayansc Dizligi

Dizlik, TS EN 14401+A1 standardina uygun ve CE belgeli olmalidir. Ergonomik olarak
tasarlanmis, dayanikli kumas ve yumusak jel ¢ekirdekli, olmalidir. Uzun siire diz ¢okiip rahat
calismaya olanak saglamali, lizerinde ayarlanabilir, uyluklara ve baldirlara sabitlenen, giiclii
gerilebilir, cirt cirtli pratik sabitleme kayislari olmalidir. Dizligin dis yilizeyi kaymaz, stabil, kesilme
ve ¢izilmelere karsi dis korumaya sahip PVC malzemeden olusmalidir.
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3.2. YUZ VE GOZ KORUYUCULARI

3.2.1. Vizor Tutucu

Vizor tutucu giincel TS 5560 EN 166 standardina uygun olacaktir. Vizor tutucu hafif ve konforlu
olacaktir. Vizér tutucu bas bantli ve ayarlanabilir olacaktir. Vizor tutucu yiiz hizasindan geriye,
basin iist kismina dogru kaldirilabilir sekilde hareketli olacaktir. Alinacak vizér ve vizér tutucu
birbiri ile uyumlu olacaktir. Uriin CE belgeli olacaktir.

3.2.2. Seffaf Yiiz Vizorii

Yiiz vizori giincel TS 5560 EN 166 standardina uygun olacaktir. Yiiz vizorii BT 9 koruma
smifinda olacaktir. Yiiz vizorii seffaf polikarbonat malzemeden iiretilmis olacaktir. Yiiz vizori
cami darbelere karsi dayanikli olacaktir. Alinacak vizor ve vizor tutucu birbiri ile uyumlu olacaktir.
Urtin CE belgeli olacaktr.

3.2.3. Renkli Yiiz Vizorii

Yiiz vizorii giincel TS 5560 EN 166 standardina uygun olacaktir. Yiiz vizoriintiin TS 5560 EN 166
standardina gore koruma sinifi BT, optik sinifi 1 ve lens filtresi 4-5 6zellikli olacaktir. Yiiz vizorii
cami darbelere kars1 dayanikli olacaktir. Alinacak vizor ve vizor tutucu birbiri ile uyumlu olacaktir.
Urtin CE belgeli olacaktr.

3.2.4. Kaynakei ve Tesviyeci Gozliigii

Malzeme, TS 5560 EN 166 ve TS EN 169 kalite standartlarinda, CE etiketli, gzleri oksijen ve
benzeri kaynak islemi sirasinda ¢ikan gazlara, ultraviyole (UV) ve diger zararli 1sinlara/isiklara,
kivileimlara, ¢apaklara karst koruyucu olacaktir. Cam &lgek numarasi 5 veya 6 (Idarenin istegi
dogrultusunda), goze rahat oturacak esneklikte imal edilmis olacaktir.

3.2.5. Taslama Gozliigii

Gozlik EN 166 ve EN 170 standartlarina gore imal edilmis olacaktir. Gozlik lensi, TS EN 166
standardina gore 2C-1.2 (iiretici firma kodu) 1 FT KN CE isaretlemesine ve bu isaretlerin
simgeledigi 6zelliklere sahip olacaktir. Ozelliklere ait standartlarda belirtilen kodlar {iriin {izerine
islenmis olacaktir. Gozliik lensi seffaf ve polikarbonat malzemeden imal edilmis olacaktir. Gozliik
lensi UV 400 korumali olacaktir. Gozliiklerde kauguk, PVC veya silikon burun koprisii olacaktir.
Gozliik ¢ergevesi, lensin tist tarafin1 da mekanik risklere karst koruyabilecek sekilde tasarlanmig
olacaktir. Gozliik saplari ileri-geri ayarlanabilir olacaktir. Gozliik sap ve/veya cercevesi EN 166
standardina gore F sembolii ile gosterilen darbe dayanimi ve T sembolii ile gosterilen gerekliligi
saglayacaktir. Gozliik saplari plastik esasli malzemeden yapilmis olacaktir. Gozliik saplarinda,
kaymay1 engelleyici (yumusak kauguk, TPE, PVC veya silikon vb. malzemeden) takviyeler
olacaktir. Gozliik aski ipiyle beraber teslim edilecektir
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3.3. ELDIVENLER
3.3.1. Nitril Kaph Triko Eldiven (Petrolcii Eldiveni)

Malzeme, TS EN ISO 21420 ve TS EN 388+Al1 kalite standartlarinda, CE etiketli olacaktir.
Malzeme TS EN 388+A1 kalite standardina gore en az 4X21A performans degerinde olacaktir.
Akril-Nitril Butadien maddesine daldirilarak tamami kaplanmig, eldiven astari pamuktan imal
edilmis olacaktir. Manget kismi laminasyonla kaplanmis, asinmaya ve kesilmeye karst dayanikli,
sivilara, yaglara ve kimyasal maddelere karst koruyucu olacaktir. Manget kismi eldivenin rahat
cikarilmasina imkan verecek sekilde dikilmis olacaktir. Eldiven olgtileri daha sonra idare
tarafindan belirtilecektir.

3.3.2. Nitril Kaph Triko Eldiven

Malzeme, TS EN ISO 21420 ve TS EN 388+A1 kalite standartlarinda, CE etiketli olacaktir.
Eldiven TS EN 388+A1 standardina gore performansi en az 3X21A olacaktir. Eldivenin tamami
nitril kaplamali olacaktir. Orgii bileklikli ve pamuk astarli olacaktir. Eldiven dlgiileri daha sonra
idare tarafindan belirtilecektir.

3.3.3. Poliamid Is Eldiveni

Malzeme, TS EN ISO 21420 ve TS EN 388+A1 kalite standartlarinda, CE etiketli olacaktir. TS
EN 388+A1 standardina gore en az 3X21A performans degerinde olacaktir. Eldivenin avug i¢i ve
parmak uglari politiretan kaplamali olacaktir. Eldiven astar1 polyamid, polyester veya bunlarin
karisimindan veya Spandex Naylon karisimindan imal edilmis olacaktir. Eldiven olgiileri daha
sonra idare tarafindan belirtilecektir.

3.3.4. Argon Kaynakei Eldiveni

Malzeme, TS EN ISO 21420, TS EN 388+A1 ve TS EN 407 kalite standartlarinda, CE etiketli
olacaktir. TS EN 407 performansi en az 444X4X degerinde, yliksek 1s1 ve aleve dayanikli deri
malzemeden tiretilmis olacaktir. Dikislerde yanmaz iplik kullanilacak, 5 parmak olarak dikilmis
ve pamuklu kumasla astarlanmig olacaktir. Eldiven olgiileri daha sonra idare tarafindan
belirtilecektir.

3.3.5. Uzun Kon¢lu Kaynake¢ Eldiveni

Malzeme, TS EN ISO 21420, TS EN 388+Al ve TS EN 407 ve TS EN 12477 Xkalite
standartlarinda, CE etiketli olacaktir. Eldiven TS EN 388+A1 performansi en az 3X22A olacaktir.
Eldiven TS EN 407 performanst en az 413X4X olacaktir. Eldiven dikislerinde yanmaz iplik
kullanilacak ve eldiven pamuklu kumasla astarlanmis olacaktir. Eldiven kong boyu 35-40 cm
olacak, bes parmak olarak dikilmis olacak ve yiiksek 1s1 ve aleve dayanikli deriden imal edilmis
olacaktir. Eldiven 6l¢iileri daha sonra idare tarafindan belirtilecektir.
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3.3.6. Aliiminyum Takviyeli Kaynake¢1 Eldiveni

Malzeme, TS EN ISO 21420, TS EN 388+Al1 ve TS EN 407 ve TS EN 12477 Kkalite
standartlarinda, CE etiketli olacaktir. Eldiven T'S EN 388+A1 performansi en az 4X33A olacaktir.
Eldiven TS EN 407 performansi en az 42334X olacaktir. Eldiven dikiglerinde yanmaz iplik
kullanilacak ve eldiven pamuklu kumasla astarlanmis olacaktir. Eldivenin el iistii aliiminyum
takviyeli olacaktir. Eldiven kong boyu 35-40 cm olacak ve eldiven beg parmak olarak dikilmis
olacaktir. Eldiven 0l¢iileri daha sonra idare tarafindan belirtilecektir.

3.3.7. Yiiksek Gerilim Eldiveni

Malzeme, TS EN 60903 standardina uygun yalitimli eldivendir. En az Sinif 4 olacaktir ve CE
etiketli, itfaiyeci tipi konglu ve en az 27,5 kV yiiksek gerilime dayanikli olacaktir.

3.3.8. Nitril Muayene Eldiveni

Uriin nitril yapida olmalidir, lateks icermemelidir. Uriin ¢ift tarafli kaymay1 engelleyen tirtikla
yapida (balik sirt1) olmalidir. Uriin elastikiyeti yiiksek olmali, bilek kisimlarinda yirtilmalara
neden olmamalidir. Uriin gift ele uyumlu olmalidir. Uriin CE belgeli olmalidir.

3.3.9. Kimyasal Nitril Eldiven

Kimyasal koruyucu eldiven giincel TS EN 388+A1 ve TS EN 374 standardina uygun, CE belgeli
olacaktir. Eldiven TS EN 388+A1 performansi en az 4X01A olacaktir. Eldiven TS EN 374-1’¢
gore Tip A olacaktir. Eldiven en az 35 cm uzunlugunda olacaktir. Eldivenin en az 0,38 mm
kalinliginda olacaktir. Eldiven pamuk, polyester veya bunlarin karisimi astarli olacaktir. Eldiven
ambalaj1 tizerinde, marka, model, beden, performans degerleri yazili olacaktir. Eldiven avug i¢i,
kaydirmazli1 arttirmak igin piiriizlii yapiya sahip olacaktir. Eldiven 6lgiileri daha sonra idare
tarafindan belirtilecektir.

3.3.10. Genel Amach Avug i¢i Takviyeli Eldiven

Malzeme, TS EN 388+A1 standardinda, performans degerleri en az 3X32B olacaktir. Eldiven CE
belgeli olacaktir. Eldivenin avug i¢i, isaret ve basparmak kismi deri takviyeli, i¢i pamuk astarli
olacaktir. Eldiven 6l¢iileri daha sonra idare tarafindan belirtilecektir.

3.3.11. Kopiik Nitril Eldiven

Eldiven, TS EN ISO 21420 ve TS EN 388+A1 standardina uygun, CE belgeli olacaktir. Eldiven
TS EN 388+A1 performansi en az 4X21A olacaktir. Eldivenin tamami nitril kapli, avug i¢i ayrica
kopiik nitril kaplamali olacaktir. Eldiven ambalaji tizerinde, marka, model, beden, performans
degerleri yazili olacaktir. Eldiven astar1 polyester veya Spandex Naylon karigimindan imal edilmis
olacaktir. Eldiven tamamen dikissiz imal edilmis olacaktir. Eldiven &lgiileri daha sonra idare
tarafindan belirtilecektir.
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3.3.12. Kesilmeye Dayanikli Nitril Eldiven

Eldiven, TS EN ISO 21420 ve TS EN 388+A1 standardina uygun, CE belgeli olacaktir. Eldiven
TS EN 388+A1 performansi en az 4X42C olacaktir. Eldiven ¥ poliiiretan, su bazli poliiiretan veya
koptik nitril kaplamali olacaktir. Eldiven ambalaji iizerinde, marka, model, beden, performans
degerleri yazili olacaktir. Eldiven astari polyester, naylon, kevlar, HDPE, bambu, cam elyaf
Polietilen, Intercept iplik, Dyneema, Fiberglas ve Lcyra veya bunlardan herhangi birilerinin
karisimindan imal edilmis olacaktir. Eldiven tamamen dikigsiz imal edilmis olacaktir. Eldiven
olgtileri daha sonra idare tarafindan belirtilecektir.

3.3.13. Isiya Dayanikh Montaj Eldiveni

Eldiven, TS EN ISO 21420 ve TS EN 388+A1 ve TS EN 407 standartlarina uygun, CE belgeli
olacaktir. Eldiven TS EN 388+A1 performanst en az 4X11A olacaktir. Eldiven TS EN 407
performanst en az X1XXXX olacaktir. Eldiven avug i¢i ve parmak kisimlari kopiik nitril kapli
olacak ayrica avug i¢i dotlu (kabartmali) yapida olacaktir. Eldivenin bilek kismi bilegi tam
kavrayacaktir. Eldiven 6lgiileri daha sonra idare tarafindan belirtilecektir.

3.3.14. Hassas Montaj Eldiveni

Eldiven, EN ISO 21420 ve TS EN 388+A1 standardina uygun, CE belgeli olacaktir. Eldivenin TS
EN 388+A1l performans degeri en az 3X21A olacaktir. Eldiven astar1 elastan, naylon, pamuk,
polyester, mikro fiber veya bunlarin karisimidan dikigsiz imal edilmis olacaktir. Eldivenin avug
i¢i ve parmak uglari kopiik nitril kapli olacaktir. Eldivenin avug i¢i ve parmak uglarinda dokunma
duyusunu artiran noktalar (kabartmalar) olacaktir. Eldiven ambalaj iizerinde, marka, model, beden,
performans degerleri yazili olacaktir. Eldiven tamamen dikissiz imal edilmis olacaktir. Eldiven
Olgiileri daha sonra idare tarafindan belirtilecektir.

3.4. KAFA KORUYUCULARI
3.4.1. Kafa Koruyucu Darbe Kepi

Malzeme, TS EN 812 kalite standartlarinda, CE etiketli, baretlerin govdesi yiiksek yogunlukta
polietilen (YYPE) malzemeden {tiretilmis olacak, asit ve bazlardan etkilenmeyecek, degisik iklim
kosullarinda o6zelliklerini koruyacak, igi stingerli, bas bandi 6lgiilere gore ayarlanabilecek
ozellikte, Sirketimizin belirtecegi logo ve Is Giivenligi yazili olacaktir.

3.4.2. Kafa Koruyucu Baret

[s giivenligi bareti, TS EN 397+A1 kalite standartlarina uygun, CE belgeli olmalidir ve abs plastik
ya da yiiksek yogunlukta polietilenden tiretilmis olmalidir. Is glivenligi bareti 1s1ya, neme, tere,
aside, elektrige ve yag gibi unsurlara karsi dayanikli olmalidir. Uzerinde hava delikleri, yagmur
kanal1 ve kulaklik takmaya uygun yer olmalidir. Sicak hava kosullar1 igin ¢ikarilip takilabilen ter
bantlar1 bulunmalidir. Uzerinde baski seklinde Sirketin logosu olacaktir.
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3.,5. GAZ VE TOZ MASKELERI
3.5.1. Yarmm Yiiz Gaz ve Buhar Kartusu

Malzeme, TS EN 143 kalite standartlarinda, CE etiketli, organik, kimyasal gaz ve buharlara,
inorganik gaz ve buharlara, asit gazlara, amonyak vb. dayanikli olacaktir.

3.5.2. Toz Tutucu Partikiil Filtre

Malzeme, TS EN 14387 ve TS EN 148-1 kalite standartlarinda, CE etiketli, organik, kimyasal gaz
ve buharlara, inorganik gaz ve buharlara, asit gazlara, amonyak vb. dayanikli, olacaktir.

3.5.3. Yarim Yiiz Gaz Maskesi

Malzeme, TS EN 140 kalite standartlarinda, CE etiketli, yumusak silikon materyalden, soguk akis
valfli, filtre ve kartug takilabilir tipte olacaktir. Maske beden 6l¢iisti idare tarafindan belirtilecektir.

3.5.4. Ventilsiz Toz Maskesi

Malzeme, TS EN 149+A1 kalite standartlarinda, CE etiketli, FFP2 filtreli, iki lastikli, konik
seklinde, burun klipsli, katlanmayan tipte olacaktir.

3.5.5. Ventilli Toz Maskesi

Malzeme, TS EN 149+A1 kalite standartlarinda, CE etiketli, FFP2 aktif karbon filtreli, kaynak
dumani, metal dumani, ozon ve kotii kokulara karsi korumali, soguk akis valfli, kivileima karsi
dayanikli, ayarlanabilir ¢ift lastikli (lastik, dokuma lastik vb.), konik seklinde, burun klipsli,
katlanmayan tipte olacaktir.

3.5.6. Ventilli Kaynak¢1 maskesi

Malzeme, TS EN 149+A1 standardina uygun, CE belgeli olmalidir. Kaynak dumani, toz, sis ve
ozona karsit koruma saglamali ve koruma seviyesi FFP2 olmalidir. Malzeme ventilli, konik sekilli,
temizlenebilir ve tekrar kullanilabilir olmalidir. I¢ yiizey yumusak ve rahat, dis yiizey saglam
yapida olmalidir. Ayarlanabilir tokali bagbandi ve yastiklanmis burun kemer yeri sayesinde ylize
tam olarak uyum saglamalidir.

3.6. BOYACI TULUMU

Malzeme TS EN ISO 13982-1, TS EN 13034+A1, TS EN 1149-1 ve TS EN 14126 kalite
standartlarinda, tip 5-6 seviyesinde, CE etiketli, viicuda kolayca giyilebilecek, ¢alisma esnasinda
hareketleri kisitlamayacak, boya, sivi veya yar1 sivi kimyasal madde sizmalarina karsi emniyetli
olacak ve yiiksek yogunluklu polietilen (HDPE) kumastan (tyvek veya muadili) imal edilmis
olacaktir. Tulumun kollari, ayaklar: bel bolgesi ve baslik elastik lastikli olacaktir. Tulum beden
olgiileri idare tarafindan belirtilecektir.
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3.7. KAYNAKCI ELBISELERI
3.7.1. Kaynake1 Ceketi

Malzeme, yanmaya dayanikli kumastan mont seklinde, yikanabilir, metal ve kaynak sigramalarina
karst koruyucu, CE etiketli, TS EN ISO 11612 ve TS EN 1149-2 sertifikali, ceketin 6n kisminda
en az 1 adet distan cep, cepler kapakli, kollarin bilek kisimlar1 ayarlanabilir veya lastikli olacaktir.

3.7.2. Kaynake¢i Deri Ceket

Malzeme, kol kismi ii¢ parga, goglis 6n kisim ti¢ parga, arka sirt kismi iki par¢a ve koriiklii
olacaktir. Arka sirt kisim file astar ve ayarli tokali, bu kisim ve yan kol koriikleri ¢ift dikisli
olacaktir. Kol dist ¢ift dikisli, kol i¢i pamuk astarli, yaka hakim yaka ve cirtli, sirt ve gdgiiste
TURASAS armasi, ceket 6n parcalarin birlesimi gizli 5 cm genisliginde boyuna cirt bantli, kol
mangetleri ribanali olacaktir. Arka sirt kisim, etek ve yakaya kumas veya deri biye ¢ekilecek, ceket
boyu en az 70 cm, en ¢ok 75 cm olacaktir.

3.7.3. Kaynakei Pantolonu

Malzeme, 7/7 gabardin, %100 pamuk, 6n sag ve sol kemer altindan dizlere kadar (60 cm) kumasin
tizerine iki parga olarak dikili yanmaz kumas, 6n cep i¢ patletleri ve fermuar tist i¢ pati deri
olacaktir. Iki yan yarma cep, bir adet arka kapakli cirtli cep ve yan metre cebi olacaktir. Yan taraf
tek dis, arka taraf ¢ift dikis, kemer tistiinden baskili, genigligi 2 cm olan yedi adet koprii, kemer
icinden arka orta kisimda 3 cm kalinliginda 20 cm genisliginde lastik olacaktir. Paca 24-25 cm
genigliginde ve 3 cm kivrik, pantolon boyu paga kivrilmig halde ayakkabi iizerine diisecek
uzunlukta, fermuar sar1 dokiim demir olacaktir.

3.7.4. Kaynakg¢i Bashgi

Bagslik, TS EN 11611 standartlarina uygun, CE belgeli olmali ve yanmaya dayanikli kumastan
tiretilmelidir. Baglik tek par¢a halinde olmali ve giyildiginde omuzlara kadar uzanmalidir. Erimis
metal veya cliruflardan etkilenmeyecek yapida ve kapali sekilde olmalidir. Isiya, asinmaya ve
delinmeye kars1 yiiksek dayaniklilikta olmalidir.

3.7.5. Kaynakei Deri Kolluk

Kolluk, TS EN ISO 11611 standartlarina uygun, CE belgeli olmali ve yarma deriden {iretilmelidir.
Kaynak sigramalarina ve kizgin metal ¢apaklarina karsi koruma saglamali, yipranmaya ve
asinmaya karst direncgli olmalidir. Kolluk Sag-Sol kullanima uygun ¢ift seklinde uzunlugu 40/45
cm olmalidir ve kaymasini engellemek i¢in kol ve bilek bitimi lastikli olmalidir.

3.8. KULAK KORUYUCULAR
3.8.1. Bas Banth Kulakhk

Malzeme, TS EN 352-1 kalite standartlarinda, CE etiketli, ABS dis kabuklu, deri kapli PVC kulak
yastikli, soft ekstra konforlu kafa bandi, baretle ve baslikla kullanilabilecek tasarimda, siirekli
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maruz kalinan giiriiltiilii ¢alisma ortamlarinda insan saghgmi; psikolojik, fizyolojik, otolojik
bozuklara karsi koruyacak tipte ve SNR degeri en az 30 dB olacaktur.

3.8.2. Kulak Tikaci

Malzeme, TS EN 352-2 kalite standartlarinda, CE etiketli, ¢am tipi silikon, ip kordonlu, seffaf
anti bakteriyel kutulu, yikanabilecek ozellikte, siirekli maruz kalman guriltili calisma

ortamlarinda insan sagligini; psikolojik, fizyolojik, otolojik bozuklara karsi koruyacak tipte ve
SNR degeri en az 30 dB olacaktir.

3.9. DIGER iS GUVENLIGI MALZEMELERI
3.9.1. Kafa Lambasi

Malzeme, CE etiketli, 1 Watt Giiciinde, 100.000 saat 6miirlii Led ampiillii, 220 Volt sarjli, sarj
edilebilir dahili pilli, esnek lastik ile kafaya sabitlenecek, beyaz renk 1s1kl1, genisligi 6cm-8cm, 6n
¢ap1 2cm-5Scm araliginda olacaktir.

3.9.2. Disbiikey Trafik Aynasi

Malzeme, 50 ¢cm ¢apinda, disbiikey 6zellikte duvara ve direge montaj edilebilir sekilde olacaktir.
3.9.3. Is Giivenligi Uyar1 Tabelalari

Tabelalar, Dakota malzeme, 3mm kalinliginda ve 220mm X 350 mm boyutunda olacaktir.

3.9.4. Yagmurluk

Yagmurluk, TS EN 343 standartlarina uygun, CE belgeli olmalt ve en az 0.50 micron kalinlikta
PVC malzemeden imal edilmelidir. I¢ yiizeyinde pamuklu kumastan astar bulunmali, su ve
riizgar gecirmez olmalidir. Yagmurluk, hem fermuarli hem de ¢itgith kapanir 6zelliginde olmali,
yaka kisminda daraltma ipli kaptison olmali, her iki yaninda kapakli cep olmali ve boyu en az diz
boyu seviyesinde olmalidir. Yagmurluk sart renkte, sirt ve 6n gogtis kismina idarenin
belirleyecegi logo ve yazi bulunacaktir.

Yiiz vizorii giincel TS 5560 EN 166 standardina uygun olacaktir. Yiiz vizérti BT 9 koruma
smifinda olacaktir. Yiiz vizorii seffaf polikarbonat malzemeden tiretilmis olacaktir. Yiiz vizori
cami darbelere karsi dayanikli olacaktir. Alinacak vizor ve vizor tutucu birbiri ile uyumlu olacaktir.
Uriin CE belgeli olacaktir.

3.10. KULAK KORUYUCULAR
3.10.1 Kulakhk

Malzeme, TS EN 352-1 kalite standartlarinda, CE etiketli, ABS dis kabuklu, deri kapli PVC kulak
yastikli, soft ekstra konforlu kafa bandi, baretle ve baglikla kullanilabilecek tasarimda, stirekli
maruz kalinan giiriiltiilii ¢alisma ortamlarinda insan saghigmi; psikolojik, fizyolojik, otolojik
bozuklara karsi koruyacak tipte ve SNR degeri en az 30 dB olacaktir.
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3.10.2 Kulak Tikaci

Malzeme, TS EN 352-2 kalite standartlarinda, CE etiketli, ¢am tipi silikon, ip kordonlu, seffaf
anti bakteriyel kutulu, yikanabilecek oOzellikte, siirekli maruz kalman giiriiltilii calisma

ortamlarinda insan saghgini; psikolojik, fizyolojik, otolojik bozuklara karsi koruyacak tipte ve
SNR degeri en az 30 dB olacaktir.

3.11 DIGER iS GUVENLIiGIi MALZEMELERI
3.11.1 Kafa Lambasi

Malzeme, CE etiketli, 1 Watt Giictinde, 100.000 saat 6miirlii Led ampiillii, 220 Volt sarjli, sarj
edilebilir dahili pilli, esnek lastik ile kafaya sabitlenecek, beyaz renk 1s1kl1, genisligi 6cm-8cm, 6n
¢ap1 2cm-5cm araliginda olacaktir.

3.11.2 Disbiikey Trafik Aynasi

Malzeme, 50 cm ¢apinda, disbiikey 6zellikte duvara ve direge montaj edilebilir sekilde olacaktir.

3.11.3 s Giivenligi Uyar1 Tabelalar:
Tabelalar, Dakota malzeme, 3mm kalinliginda ve 220mm X 350 mm boyutunda olacaktir.
4. GENEL OZELLIKLER

4.1 Talep edilen malzemelerden kalite standard: belirtilenler igin istekliler teklif ettikleri tiriinlerin
istenilen kalite standardina uygun tretildigine dair kalite belgelerini teklifleri ekinde
sunacaklardir.

4.2 Numuneye gore talep edilen malzemelere ait 6rnek numuneler isteklilerce TURASAS Sakarya
Bolge Midiirliigiinde goriilecektir. Istekliler teklif ettikleri {irtinlere ait numuneleri teklifleri
ile birlikte sunacaklardir.

4.3 Talep edilen {irinlerin beden numaralari, ihaleyi alan yiikleniciye ISG Birimi tarafindan
bildirilecektir

4.4 Test Ve Kontrol

Isteklilerin vermis olduklart numuneler olusturulacak komisyon tarafindan Teknik Sartname
esaslar1 dikkate alinarak, kontrol edilecektir.

4.5. Ambalajlama

Teslim edilen malzemeler uzun siire saklanabilecek sekilde ambalajli olacak, teslimatta bozuk
¢ikan ambalajlar yiiklenici firma tarafindan yenilenecektir

4.6 Teslimat

Yiiklenicilere s6zlesme ile baglanan malzemeler TURASAS Sakarya Bolge Miidiirliigiiniin
bildirdigi stireler igerisinde teslim edilecektir.
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