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Rev Tarih Agiklama Rev. Yapan
Teknik Sartname yeniden diizenlendi ve
D 27052021 | TULOMSAS ifadeleri TURASAS olarak | Ahmet SONMEZ.
degistirilmis ve kapak yeniden hazirlanmistir.
. Bu Teknik Sartname TURASAS'In yazili izni olmadan
URA F.005 herhangi bir amag icin COGALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ. 07.04.2016 Rev:02



Dokiiman No 2 Ek-&7

TURASAS TEKNIK Revion | D] | |

SARTNAME
Sayfa 3/6

1. KONU ve KAPSAM

Bu teknik sartname TURASAS’ da vagon iiretim ve revizyonlarinda taban dosemesi olarak
kullanilan bigilerek elde edilmis, yanlart alinmis, firinlanmis ve sartname ekindeki teknik
resimlere gore islenmis ¢am kereste ile ilgili asgari genel ve teknik 6zellikleri, kontrol, teslim

alma, garanti ve diger hususlan kapsar.

2. ISTEK VE OZELLIKLER

2.1. Cam kerestesi; ¢cam (pinus brutia) odununun bigilmesi veya yontulmasi suretiyle elde edilen

ve en az iki ylizii birbirine paralel olan bir pargadir.

2.2. Bir parti; aynmi sinif, tip, tiir ve guruptan olusan bir seferde muayeneye sunulan keresteleri

ifade eder.

2.3. Cam keresteler yanlar1 alinmis, firinlanmig ve sartname ekindeki teknik resimlere gore

islenmis olacaktir.

2.4. Cam keresteler firinlandiktan sonra nem orani sifir olacaktir.

2.5. Budaklar; nokta budaklar bulunabilir. Cap1 6cm’yi gegmeyen saglam budak bulunabilir.
Ancak budak caplar1 toplami parga genisliginin 1/3’linii gegemez. Ciriik, 6ziirld, kismen
kaynamis ve diisen budaklar bulunamaz. Budak ¢ap1 6l¢iilmesinde budagin kiigiik ¢ap1 esas

alinir.

2.6. Catlaklar; s13 c¢atlak bulunabilir. Par¢a boyunun 1/5’ini gegmeyen catlaklar bulunabilir.
Halka catlagy; capi veya yay kirisi parca genisliginin ¥4’ tinli gegemez.

2.7. Lif kivrigi % 10°u gegemez.

2.8. Regine kesesi; her metrede uzunlugu 10 cm’yi gegmeyen bir tane bulunabilir.

2.9. i¢ kabuk bulunamaz.

2.10. Renklenme; mavi veya baska renklenmeler bulundugu yiiz alanin 1/5’ini gegemez.

2.11. Ciiriik, kovuk, bocek deligi, sulama ve imalat kusuru bulunamaz.

2.12. Bocek deligi bulunamaz

2.13. Oluklasma parca genisliginin 1/100°linli gegemez.

2.14. Egilme par¢a boyunun 1/50°sini gegemez.

2.15. Burulma parc¢a boyunun her metresi i¢in 1 mm’yi gegemez.

2.16. Kalicina egilme parca boyunun 1/100’tinti gegemez.

2.17. Olgiiler sartname ekinde bulunan teknik resimlerde belirtildigi gibi olacaktir.

. Bu Teknik Sartname TURASAS'In yazili izni olmadan
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3. IMALATCI TARAFINDAN YAPILACAK KONTROL VE DENEYLER IiLE
TESELLUME SUNULAN PARTI ILE BiRLIKTE VERILECEK BELGELER

3.1. Yiklenici firma ¢am kerestelerin tamamini gozle kontrole tabi tutacaktir. Teselliime arz

edilen gam kerestelerde atiklik ve garpikliklar olmayacaktir.

3.2. Numune Alma: Alinacak numune sayisi bir partiyi olusturan kereste miktarina gore tablo-

1’den bulunur.

Numune alma islemi sistematik bir sekilde bir partiyi meydana getiren keresteler 1’den

baglanarak 1,2,3....N seklinde numaralandirilarak kereste sayis1 n’e boliinerek N/n=r sayisl

bulunmasi seklinde yapilir. Herhangi bir keresteden r sayisma kadar sayilir, r’ninci kereste

ayrilir. Ayrilmas gereken numune sayisi kadar bu isleme devam edilir.

Kabul Edilecek Kusurlu
Partideki Almacak Numune Kereste Sayisi
Kereste Sayisi Kereste Sayisi (N)

™N) (n) Onemli Onemsiz

Kusurlar Kusurlar
9-15 3 0 0
16-25 5 0 0
26-50 8 0 0
51-90 13 0 1
91-150 20 0 1
151-280 32 0 2
281-500 50 1 2
501-1200 80 1 4
1201-3200 125 2 5
3201-10000 200 3 7
10001-35000 315 5 9

Tablo-1

3.3. Yiiklenici firma ¢am kerestelerden madde 3.2’de belirtilen yonteme gére segtigi numuneleri

TS EN 844 ve madde 2’ye gore kontrol edecektir. Kabul kriterleri tablo-1 ve tablo-2’de

belirtilmistir.
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Kusurlar Onemli Onemsiz
Kusur Kusur
2.5.Budaklar X
2.6.Catlaklar X
2.7.Lif kivrigi X
2.8.Recine kesesi X
2.9.1¢ kabuk X
2.10.Renklenme X
2.11.Ciiriik, kovuk, Sulama, Imalat kusuru X
2.12.Bocek deligi X
2.13.- 2.14.-2.15.-2.16.Carpilmalar X
Tablo-2

3.4. Yiklenici firma ¢am kerestelerden madde 3.2.°de belirtilen yonteme gore sectigi
numuneleri nem kontroliine tabi tutacak olup ilgi raporu iiriin teslimiyle birlikte
TURASAS’a sunacaktir.

3.5. Yiiklenici firma madde 3.2.'de belirtilen numune alma yontemine gére sectigi numuneleri
teknik sartname ekinde verilen resimlerdeki Slglilere gore 6lciim kontroliine tutacak ve

ol¢tim raporlarimt TURASAS’a sunacaktir.

. IDARE TARAFINDAN YAPILACAK MUAYENE VE DENEYLER

4.1. Teselllime arz edilen ¢am keresteler goriiniiy muayenesine tabi tutulur. Muayene ve
teselliim sirasinda uygun goriilmeyen ¢am kerestelerin yerine firma yenisini verecektir.

4.2. Teselllime arz edilen cam kerestelerden madde 3.2.'de belirtilen numune alma yontemine
gore secilen numuneler TS EN 844 ve madde 2’ye gore kontrol edilecektir. Kabul kriterleri
tablo-1 ve tablo-2’de belirtilmistir.

4.3. Teselliime arz edilen gam kerestelere ait nem 6l¢iim raporu kontrol edilecektir.

4.4. TURASAS gerek gordiigii takdirde bagimsiz akredite bir kurulusa parcalardan segecegi
numune ve/veya numuneler lizerinde nem kontrol testi yaptirabilecektir. Bu durumdan
kaynaklanacak masraflar tamamen yiikleniciye ait olacaktir. Deney igin alinan pargalarin

hasara ugramasi durumunda imalat¢: ticret talebinde bulunmadan yenisini verecektir.
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4.5. Tesellime arz edilen ¢am kerestelere ait lgiim raporlar1 kontrol edilecektir. TURASAS
gerek gordiigii takdirde her partiden her tip tahta icin rastgele segecegi birer adet numuneyi

Ol¢tim kontroliine tabi tutacaktir. Uygun olmayan iiriinlere ait tiim parti ret edilecektir.

. TESELLUM
5.1. Teselliim yeri TURASAS Eskisehir Bolge Miidiirliigii Teselliim Sube Miidiirliigtidiir.

5.2. Yiiklenici firma ¢am keresteyi TURASAS malzeme sahasinda gosterilecek yere istifler
halinde koyarak teslim edecektir. Teslimat bir vagonluk set halinde aralarinda havalanmas:

i¢in ince ¢italar konulmak suretiyle olacaktir.

5.3. Istifleme islemi bir sira boyuna bir sira enine olacak sekilde sasirtmali olacaktir.

. AMBALAJLAMA

6.1. Firma teselliim sefligine teslim edecegi malzemeleri forklift ile kaldirmaya uygun olmak
kaydiyla 400-500 kg agirlifi gegmeyecek ve miktar sayimi yapilabilecek sekilde palet

uzerine dizecektir.
6.2. Paletteki malzemeler dagilmamast igin en az 6 noktadan serit bantlarla sabitlenecektir.
6.3. Paletler yagmur, kar vb. iklim kogullarindan etkilenmeyecek sekilde ambalajlanacaktir
6.4. En az 4 palet {ist {iste konacak sekilde malzemeler palet iizerine dizilmis olacaktr.

6.5. En az 4 palet iist Gste konulamayacak sekilde, daginik veya yetersiz serit bant yaptlmamasi
ve uygun sekilde ambalaj yapilmamis olmas: halinde malzemeler kabul edilmeyecektir. Bu

durumda sorumluluk yiiklenici firmaya ait olacaktir.

6.6. Paletlerin lzerinde yiiklenici firma adi, malzeme adi, siparis ve resim numarasi, imalat

tarihi iklim kosullarindan etkilenmeyecek sekilde belirtilmis olacaktir.

7. GARANTI

Yklenici firma, teselliim esnasinda gériillmeyen hata ve kusurlardan ¢am keresteler i¢in ¢iirlimeye

karg1, son parti maln tesliminden itibaren en az 3 (iig) yil i¢in garanti eder. Firma, garanti siiresi

igerisinde hatali ¢ikan parcalari, bildirim tarihinden itibaren 1 ay icerisinde yenileri ile

degistirecektir.

Bu sartnamede belirtilmeyen diger hususlar igin TURASAS idari Sartnamesi gegerlidir.
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