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1. KONU:

Bu teknik sartname imalat,bakim ve onarumlart yapilan gesitli tipteki lokomotiflere ait bojilerin
demonte isleri ile ilgili istek ve 6zelliklefi ve diger hususlari kapsar.

2. TANIMLAR: : .

Bu sartname metninde gegen IDARE ; TURASAS Eskigehir Bolge Miidiirliigii ' nii I§; lokomotiflere
ait bojilerin demonte islerini, FIRMA; bu ihaleye teklif verenleri, YUKLENICI: ihale sonucunda
igin yapilmasinin Gistlenen firmay: ifade etmektedir.

3. GENEL HUSUSLAR :

3.1. IDARE gerek gordigu takdirde, ihaleye katilan firmalari 6nceden gérmeye ve imalat
esnasinda firmalan tetkik etmeye yetkilidir. IDARE 'nin teknik heyeti, yapilan tetkik sonucu
herhangi bir firmanin ihaleye katilma yeterliligine sahip olup olmadigina karar verme yetkisine
sahiptir.

3.2. Firmalar, tekliflerine kapasite raporunu mutlaka koyacaklardir. Kapasite raporunda;
kumlama atSlyesi ve yikama makinalart oldugu agikga ifade edilmis olacaktir. Kumlama tesisi
olmayan firmalar; kumlama tesisi olan firmayla yapti1 anlagmay: belgeleyecektir.

3.3. Firmalarin iDARE 'den imza kargilig1 almig olduklar: resim ve dokiimanlarn
miilkiyeti tarafimiza ait olup baska maksatlarla kullanilamaz ve ligiincii sahislara verilemez.
Bu resim ve ddkiimanlar is bitiminde IDARE ' ye iade edilecektir.

3.4. Demonte edilecek olan komple bojilerin yiikleniciye teslim yeri Lokomotif Fabrikasi
Mudiirliigiidiir,

3.5.Yiiklenici firma tesislerinde ihale konusu isi yapabilmek i¢in 10 ton kapasiteli uygun
yiikseklikte vince sahip oldugunu kanitlamak zorundadir.

3.6. Boji ana gbvde ve alt montajlar ve ilgili pargalar bir teslim tutanagiyla birlikte yiikleniciye
IDARE 'ye teslim edilecektir. Demontaj  tamamlanip, ilgili talimatnamenin gerekleri
yerine getirildikten sonra aym sekilde yiiklenici firma tarafindan bir teslim tutanagiyla birlikte
IDARE'ye teslim edilecektir.

3.7. Yuklenici ihale konusu isi en geg 10 (on) is giinii iginde tamamlay1p, bojileri ve boji
demontaj islemi sirasinda degistirdigi pargalan birlikte IDARE'ye teslim edecektir,
Belirtilen siire yiiklenicinin bojileri teslim alip- teslim etme siirelerini de kapsamaktadir.

3.8. Yiklenici firma ihale konusu igleri kendi tesislerinde yapacaktir. Ancak IDARE tesislerinde

yapacag iglerle ilgili olarak sartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uymak
zorundadir. Ilgili maddeler IDARE i sahasi igindeki isleri kapsar.

3.9. lhale konusu ige ait her tiirli nakliye isi ( IDARE tesislerinden alinmasy/
IDARE 'ye teslim edilmesi) yiiklenici sorumlulugundadr.

3.10. Yiklenici firma, nakliye, bakim ve demontaj esnasinda boji ve alt montajlarina herhangi
bir zarar gelmesi halinde, olugan zarar tazmin edecektir,

3.11. Yiklenicinin i§i yaptig1 atolyedeki; IDARE"' ye ait tesis ve makine ekipmanlar
yiiklenicinin kullanim hatasindan dolay1 zarar goriirse, ilgili tesis ve makine ekipmanlarinin
tamiri ve yenilenmesi yiiklenici sorumlulugundadir. Bu tamir ve yenileme isi orjinaline sadik
kalmak kosuluyla yapilacaktir.
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3.12. YUKLENICI, ¢alismalari sirasinda her tiirlii teknik emniyet, koruyucu giivenlik, is saglig ve
i3 glivenligi talimatlarina uymak, isin gerektirdigi koruyucu malzemeleri temin etmek ve
kullanilmasini  takip etmek zorundadir. YUKLENICI personelinin  IDARE  tesislerindeki
¢alismalari esnasinda ugrayabilecegi is kazalarindan YUKLENICI sorumludur.

3.13. YUKLENICI personelinin IDARE' ye (Alt yapu, tesis, personel, alet, ekipman, cihaz vs) ve
3.sahislara verecegi her tiirlii zarar ve ziyandan YUKLENICI sorumludur. S6z konusu zarar
YUKLENICIDEN tazmin edilecektir.

3.14. YUKLENICI personeli, IDARE simirlar igindeki ¢alismalarinda (nakliye vb) uyarl
niteligindeki her tiirlii yazi, isaret ve ikazlara uyacaktir.

3.15. Teknik sartnamede belirtilmeyen diger hususlar idari sartnamede agiklanmistir,
3.16. Firmalar, giincel ve gecerli ISO 9001 belgesini teklif ekinde sunacaktir.
3.17. Firmalar, ISO 14001 Cevre Kalite Yonetim Sistemi gerekliliklerini saglayacaklardir.

3.18. Firmalar teklif verecekleri islerle ilgili olarak daha énce yapmis olduklari isleri tekliflerinde
belirteceklerdir.

4. TEKNIK OZELLIiKLER:

4.1. Demonte edilecek bojiye, bu sartname ekinde bulunan ve il gili oldugu talimatnamede belirtilen
tim islemler uygulanacaktir.

4.2. Demonte islemi, ilgili oldugu talimatnameye ve teknigine uygun olarak yapilacaktir.

4.3. Demontesi yapilmis tiim komponentler, ilgili talimatnamede belirtilen usul ve metotlarla
uygun olarak yikanmp (mekanik temizlik, kimyasallarla temizlik vb.) temizlenecektir.
YUKLENICI, ihale konusu isin sonunda ortaya ¢ikan atiklan aritmak i¢in gerekli aritma tesisine
sahip olacak veya bu atiklar1 bir aritma tesisine verecektir. Firma, bu atiklart bir aritma tesisine

verecek ise, ihale konusu is igin bu tesisten aldif1 taahhiitnameyi s6zlesme imzalandiktan sonra
IDARE' ye verecektir.

4.4. Fren silindirleri demonte edildikten sonra IDARE' ye teslim edilecektir.

4.5. Sevkiyata hazir hale getirilen komponentler, ayni gruptaki malzemeler ayni sandikta olacak
sekilde sandiklara konularak IDARE’ye teslim (teslim yerleri ilgili talimatnamede belirtilmistir.)
edilecektir.

4.5.1. Thale konusu i$ tamamlandiktan sonra, teslimata hazir hale gelen tim komponentler,
kendi aralarinda ayni1 bojiden ¢ikan benzer pargalar ayni grupta yer alacak sekilde sandiklanacaktir.
Sandiklarin tizerinde pargalarin demonte edildikleri boji numarasi ve parga sayisi yer alan etiket
bulunacaktir. Ayni &lgiiye sahip, aym tipteki somun, rondela, civata vb. pargalar ayr ayr
gruplanacaktir. Tiim somunlarin bir arada, benzer sekilde tiim civatalarin bir arada, yada diger
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baglanti elemanlarinin bir arada bulundugu, parca sayisi ve ait olduklan boji numaras: belli
olmayan teslimat sandiklar1 kesinlikle kabul edilmeyecektir. Firma, ret olunan partiye ait
komponentleri teslim alarak malzemeleri tasnifleyerek tekrar IDARE 'ye teslim edecektir.

4.5.2. Firma agirhg 20 kg’yi gegmeyen parga gruplanm naylon ambalaj i¢inde de teslim
edebilir. Bu durumda ambalajin {izerine parganin ait oldugu boji numarasi ve par¢a sayisinin
gdsterir bir etiket bulunacaktir. ( Omek: M20 somun: Boji no: xxx Adet: yyy vb.)

4.5.3. Birbirine kaynatilmig, ya da tamamen demonte olmayan parga gruplarmnmn teslimat:
yine benzer sekilde 20 kg’ye kadar naylon ambalajla, 20 kg'yi gectigi durumlarda ise ahgap
sandiklara konarak, ambalaj iizerine boji numarasi ve parca adedi yazilarak teslim edilecektir.
(Ornek: DE 22000 Kum Enjektori, Boji No: xxx Adet: 4 vb.)

4.54. Teslim edilecek bojiye ait alt kompleler de (hava silindirleri, yatay-dikey
amortisdrler, aski biyelleri, fren tertibat: vb.) tizerinden sokiildiikleri boji gbvdesiyle birlikte teslim
edilecektir. Alt komponentlerin teslim sekilleri sartnamenin ilgili eklerinde meveuttur.

4.6. Yiklenici ihale konusu igin yapilmas: sirasinda ¢ikabilecek problemlerin ¢6ziimlenmesi
icin  IDARE 'nin ilgili atdlyelerini ziyaret edebilir.

4.7. Yiklenici tarafindan teslim edilen her komponentin IDARE ' nin ilgjli fabrika teknik
elemanlan ve Kalite kontrol elemanlars tarafindan ekteki ilgili talimatnameye gore kontrolleri

ve techizatin temini yiiklenicinin sorumlulugunda olup, yiiklenici bu isi IDARE ' nin
istemesi durumunda IDARE tesislerinde veya kendi atdlyesinde yapacaktir.

4.8. Ihaleye katilacak olan firmalar isterlerse IDARE 'nin jlgili atolyesini ziyaret ederek
ihale konusu isi gérebilirler.

5. MUAYENE VE KONTROL :

IDARE 'nin Kalite Kontrol personeli ve ilgili atdlye amirleri, isin her agamasini izleme, gordiigii
uygunsuzluklara miidahale etme hakkina sahiptir.

Gizle Muayene: Kalite Kontrol personeli tarafindan biitiin komponentler %100 gozle muayeneye

tabi tutularak; ekteki ilgili talimatnameye gbre uygun olarak hazirlamp hazirlanmadigs
hususlarinda kontrol edilecektir.

6. TEKLiF VERME:

Firmalar tekliflerinde ihale konusu is ile ilgili olarak 1 adet komple boji (cer motorlu) igin fiyat
vereceklerdir.

EKLER:
EK 1-) DE 24000 Tipi Lokomotiflerin bojilerinin demontaji igin ekspertiz raporu ve fiyatlandirma
EK 2-) DE 24000 Tipi Lokomotiflerin bojilerinin demonte ve temizlik talimats

EK 3-) DE 22000-DE 33000 Tipi Lokomotiflerin bojilerinin demontaji igin ekspertiz raporu ve
fiyatlandirma

EK 4-) DE 22000- DE 33000 Tipi Lokomotiflerin bojilerinin demonte ve temizlik talimat
EKS -) E 43000 Tipi Lokomotiflerin bojilerinin demontaj igin ekspertiz raporu ve fiyatlandirma
EK 6-) E 43000 Tipi Lokomotiflerin bojilerinin demonte ve temizlik talimat;
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EK-1

DE 24000 TiPi LOKOMOTIF BOJILERININ DEMONTAJI ICIN EKSPERTIZ,

RAPORU VE FIYATLANDIRMA
LOKOMOTIF NO: BOJI NO:
Sira Boji Demontaj Iy Kalemleri - Adet | Birim Fiyat Toplam Fiyat
No
1 Boji Demontaj
ARA TOPLAM
GENEL TOPLAM (ODENECEK MIKTAR TL)

Teknik gartname Ek-1’de yer alan teklif listesindeki olugacak genel fiyat ayni zamanda isteklinin
yapacagy ig¢ilik, nakliye vb. islemlerin maliyetlerini de igermis olacaktir. istekli by durumu géz
Oniinde bulundurarak teklif listesinde yer alan kalemleri dolduracaktir,

IDARE Yetkilisi YUKLENICI Yetkilisi

ONAY




-EK2-

DE 24000 TiPi LOKOMOTIFLERIN BOJiLERININ DEMONTE VE TEMIZLIiK
TALIMATI
( I Adet boji = 3 aksli, 3 cer motorlu )

1- Disli Kutulari [DE 03.15.07.00] : 3 adet Disli Kutusu, M20 x 55 ve M20x 65 civatalar
s6kiilerek demonte edilir. Disli Kutulari, IDARE' nin Hurda Sahasina teslim edilir.

2 — Cer motorlari ve Cer motor kepleri : 6 adet Cer motor kepi demonte edilir ve i¢lerindeki
atik yag bosaltilir. Cer motor govdeleri, akslarin iizerlerinden alinir. 3 adet Cer motoru ve 6
adet kep Elektrik Makinalar1 Fabrikasina teslim edilir.

3 —Cer motoru aski biyelleri [DE 03.15 08. 00] : Cer motoru aski biyelleri pernolarindan
sokilir. 3 takim cer motor aski biyeli, Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

4- Primer siispansiyon [DE 03. 15. 10. 00] : Buatagres ile boji sasesi arasindaki sustalar(12 adet
biiyiik, 12 adet kiigiik), minimum 5 tonluk seyyar presle, i¢inden gegen mil (iki ucu dis acilmis
M27 ve M30) yardimiyla sikistirilarak bragalara sabitlenip disariya alinir. Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.

S — Amortisorler [DE 03. 15. 11. 00] : Amortisrlerin civatalar sokiiliir.12 adet amortisér,
Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

6 — Sekonder siispansiyon [DE 03.15.12.00]: Sekonder suspansiyonu olusturan lastikli takozlar,
ayar plakasi ve mesnet plakalart demonte edilip, Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

7 — Eren silindirleri [DE 03.74.42.00]. [Fren tahrik manivelasi, [DE 03.15.14.10 -1.19.22.
124- 1.19.22.128], Biiviik manivela [L 19.22.110], Cift sabo tasivicr [L 19.22.111], Cift
sabo canig [L 19.22.124], Tek sabo tasiyici [L 19.22.112], Tek sabo ¢ang [L 19.22.125],
perno, somun ve civatalar :

Fren silindirleri ve bagh olarak Fren tahrik manivelasi, Biiyiik manivela, ¢ift sabo tasiyic, cift
sabo carig1, Tek sabo tastyici, Tek sabo cari g1, perno, somun ve civatalar ayr1 ayr1 demonte
edilip, tamamen bagimsiz malzemeler olarak Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

Fren silindirleri sokiiliip, i¢ temizligi yapilip, fren silindiri par¢alari tamamen bagimsiz olarak
Lokomotif Fabrikasi’ na teslim edilir.
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8 —Primer siispansiyon biyelleri|DE 03.15.10.07] ; Once, Primer stispansiyon biyelleri, bojinin
sasisinden sokiiliir. Tekerlek takimindan da biyeller demonte edilir. 12 adet biyel Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.

9 —Tekerlek takimlari ( DE 03.158.01.00 ) : Tekerlek takimlari, Disli Takim ve Kalip
Fabrikasina teslim edilir.

10 —-Kum kutular1 ve kum borular : Kum kutularn ve kum borular1 demonte edilir, Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.

11 — Fren boru donanim; : Boji sasisi iizerindeki fren boru donanimi demonte edilip, Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.

12 —Boji sasisi [DE 03.15.05.00] : Boji sasisi, Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

13 ~Buatagreslerin Demonte ve Temizligi : Kapak civatalar, iticiler ve buat sokiildiikten sonra

Sartlar :

1-Disli kutular haric, tiim pargalar yikanip temizlenmis ve iizerinde higbir kir ve yag kalintis:
olmayacak sekilde teslim edilecektir.

2-Disi bozulmus civatalar ve bozulmus perno deliklerinden dolay1 demonte giigliizii yaganirsa,
sadece civata ve perno, oksi — asetilen ile kesilebilir. Ana pargalar zarar gérmeyecektir.

3-Boji iskeleti, tekerlekler, cer motorlar ve disli kutulart harig, diger tiim parcalar gruplar
halinde sandiklar iginde teslim edilecektir,

4-Bojilerin taginmas: sirasinda meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda, meydana
gelecek hasari, ihaleyi alan firma tazmin edecektir.

S-Tagima isi, firma tarafindan sigortali olarak yaptiilacaktr.

6-Bojiler, firma tarafindan Lokomotif Fabrikasi’ndan tesiim alinacak; tiim
islemleri bittikten sonra, talimatnamede belirtilen her bir tinite, ilgili Fabrika ve isyerlerine teslim
edilecektir.

7-Demonte edilmis aksamlarin kumlanmas: tercih sebebi olacaktir.(Tekerlekler ve cer
motorlar kumlanmayacakir).

Termin :
1- Her 4 ig giiniinde 2 adet komple boji, firmaya teslim edilecektir,
2-TCDD’den, programlanan miktarlarda lokomotif gonderilmemesinden dolay1 boji

Uinitelerinin firmaya tesliminde bir aksama yaganmasi durumunda, bundan iDARE sorumlu
olmayacaktr.
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EK-3

DE 22000-DE 33000 TiPi LOKOMOTIF BOJILERININ DEMONTAJI ICiN
EKSPERTIZ RAPORU VE FIYATLANDIRMA

LOKOMOTIF NO:

Swra
No

Boji Demontaj [ Kalemleri

BOJI NO:

Adet

Birim Fiyat Toplam Fiyat

Boji Demontaj

ARA TOPLAM

GENEL TOPLAM (ODENECEK MIKTAR TL)

Teknik gartname Ek-3de yer alan teklif listesindeki

olusacak genel fiyat ayni zamanda isteklinin

Yapacad is¢ilik, nakliye vb. iglemlerin maliyetlerini de icermis olacaktir. Istekli by durumu goz
Oniinde bulundurarak teklif listesinde yer alan kalemleri dolduracaktir.

ONAY

IDARE Yetkilisi

YUKLENICI Yetkilisi




-EK 4 -

DE 22000 VE DE 33000 TiPi LOKOMOTIFLERIN BOJILERININ DEMONTE VE
TEMIZLIK TALIMATI
(1 Adet boji = 3 aksli, 3 cer motorlu )

1- Bolster : Boji iizerindeki bolster amortisor baglanti civatalarindan sokiilerek ayrilir.
Lokomotif Fabrikasina teslim edilir.

2 - Disli Kutulari : 3 adet Disli Kutusu, civatalar sokiilerek demonte edilir. Disli Kutulari,
IDARE' nin Hurda Sahasina teslim edilir.

3 —Cer motorlari ve Cer motor kepleri : 6 adet Cer motor kepi demonte edilir ve iclerindeki
atik yag bosaltilir. Cer motor gévdeleri, akslarin iizerlerinden alinir. 3 adet Cer motoru ve 6
adet kep Elektrik Makinalar1 Fabrikasina teslim edilir.

4- Bragalar : Buatagres altindaki boji ayaklarina bagli bragalar civatalarindan demonte edilip
Lokomotif Fabrikasina teslim edilir.

5 — Tekerlek Takimlan : Boji, tekerleklerden aynhir ve tekerlek takimlar Disli Takim
Fabrikasina teslim edilir. S6kme ve tagima esnasinda, Tekerlek akslarina kesinlikle zarar
verilmeyecektir.

6 — Amortisorler : amortisérlerin civatalar: sékiiliir. 12 adet amortisor, Lokomotif Fabrikasina
teslim edilir.

7 — Sekonder Siispansivon : Sekonder stispansiyonu olusturan lastikli takozlar, ayar plakasi ve
mesnet plakalar1 demonte edilip, Lokomotif Fabrikasi’ na teslim edilir.

8 —Fren silindirleri, Fren tahrik manivelasi, Biiyiik manivela, Tek sabo cangi, Perno,
Somun ve Civatalar : Fren silindirleri ve bagli olarak fren tahrik manivelast, Biiyiik

manivela, sabo ¢ang, perno, somun ve civatalar ayr1 ayri demonte edilip tamamen bagimsiz
malzemeler olarak Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

Fren silindirleri sokiiliip, i¢ temizligi yapilip, fren silindiri parcalari tamamen bagimsiz olarak
Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

9 —Sustalar, pedestal laynerler vb : Boji ayaklarina bagh pedestal laynerler (polyamid
malzemeler) sustalarin kriko veya benzeri kolaylikla askiya alinmasiyla demonte edilir. Daha
sonra sustalar bosa ¢ikartilir. Ayni sekilde, sustalar, pedestal laynerler vb. Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.
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10 -Kum kutular ve kum borulari : Kum kutular: ve kum borulan ile kum kutusu iizerindeki
enjektdrler demonte edilir. Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

11 — Fren boru donanim ; Boji sasisi iizerindeki fren boru donanim demonte edilip, Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.

12 —Boji iizerindeki dijer malzemeler : Boji tizerindeki diger tiim malzemeler, polyamid esasl
veya gelik olsun tamami demonte edilip Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

13-Boji sasisi : Boji sasisi, Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

14-Buatagreslerin Demonte ve Temizligi: iticiler ve buat pabug civatalan sokiildiikten sonra

buat demonte edilir ve temizligi yapihir. Temizlenen pargalar Disli ve Tekerlek imalat
Fabrikasina teslim edilir.

Sartlar:

1- Digli kutular: harig, tiim pargalar yikanip temizlenmis ve tizerinde higbir kir ve yag
kalintis1 olmayacak sekilde teslim edilecektir.

2- Disi bozulmus civatalar ve bozulmus perno deliklerinden dolayr demonte giigliizii
yasanirsa, sadece civata ve perno, oksi-asetilen ile kesilebilir. Ana parcalar zarar
gbrmeyecektir.

3- Boji iskeleti, tekerlekler, cer motorlar: ve disli kutulan harig, diger tiim pargalar gruplar
halinde sandiklar iginde teslim edilecektir.

4- Bojilerin tasinmasi sirasinda meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda,
meydana gelecek hasar, ihaleyi alan firma tazmin edecektir.

S- Tasima igi, firma tarafindan sigortals olarak yaptirilacaktir.

6- Bojiler, firma tarafindan Lokomotif Fabrikasi’ndan tesim  ahnacak; tiim
islemleri bittikten sonra, sartnamede belirtilen her bir iinite, ilgili Fabrika ve isyerlerine
teslim edilecektir.

7- Demonte edilmis aksamlarin kumlanmasi tercih sebebi olacaktir. (Tekerlek ve cer
motorlari kumlanmayacaktir.)

Termin:

1- 1 takim bojinin sdkiilerek temizligi yapilmis olarak Firmaya teslim edilir.
- TCDD’den, programlanan miktarlarda lokomotif génderilmemesinden dolayt boji

Unitelerinin firmaya tesliminde bir aksama yasanmas: durumunda, bundan iDARE
sorumlu olmayacaktr,
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EK-5

E43000
TiPl LOKOMOTIF BOJILERININ DEMONTAJI ICIN EXSPERTIZ, RAPORU VE
FIYATLANDIRMA
LOKOMOTIF NO: BOJI NO: _
Sira | Boji Demontaj Iy Kalemieri Adet [ Birim Fiyat (?ophm Fiyat
No

1 Boji Demontaj

ARA TOPLAM

GENEL TOPLAM (ODENECEK MIKTAR TL) o

Teknik sartname Ek-5’de yer alan teklif listesindeki olusacak genel fiyat ayn1 zamanda isteklinin
yapacag iscilik, nakliye vb, islemlerin maliyetlerini de igermis olacaktir. Istekli by durumu goz
Oniinde bulundurarak teklif listesinde yer alan kalemleri dolduracaktir.

——

 IDARE Yetkilis; YUKLENICT Yetkilis;

ONAY




-EK 6 -
E 43000 TiPI LOKOMOTIFLERIN BOJILERININ DEMONTE VE TEMIZLiK TALIMATI
(1 LOKOMOTIFTE, 2 ADET UC BOJi VE 1 ADET ORTA BOJi BULUNMAKTADIR)

UC BOJILER(2 ADET)

1- Disli Kutulari : 4 adet Disli Kutusu, civatalar: sokiilerek demonte edilir. Disli Kutulari,
IDARE' nin Hurda Sahasina teslim edilir.

2 — Cer motorlari : 4 adet Cer motoru, akslarin tizerlerine alinir ve Elektrik Makinalari
Fabrikasina teslim edilir.

3 —Bragalar : Buatagres altindaki boji ayaklarina bagl bragalar civatalarindan demonte edilip
Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

4- Tekerlek Takimlar: : 4 takim tekerlek bojilerden ayrilarak Digli Takim Fabrikasi’na teslim
edilir.

S5 — Sustalar ve ayar plakalar: : Tiim sustalar ve ayar plakalari, Lokomotif Fabrikasi’na teslim
edilir.

6 — Amortisérler : Amortisdrlerin civatalan sokiiliir ve 8 adet amortisor, Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.

7 — Sekonder siispansiyon : Sekonder stspansiyonu olugturan lastikli takozlar, ayar plakasi ve
mesnet plakalar1 demonte edilip, Lokomotif Fabrikas1’ na teslim edilir.

8 —Fren silindirleri, Fren tahrik manivelasi, Biiviik manivela, Tek sabo carigi, Perno,
Somun ve civatalar : Fren silindirleri ve bagl olarak Fren tahrik manivelasi, Biiyiik
manivela, sabo ¢arigi, perno, somun ve civatalar ayr1 ayr demonte edilip tamamen bagimsiz
malzemeler olarak Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir. Park fren silindirleri ve buna bagh
manivelalar, ¢arik, reglaj ayar somunlari demonte edilip Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

Fren silindirleri sokiiliip, i¢ temizligi yapilip, fren silindiri pargalari tamamen bagimsiz olarak
Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir

9 —Asimnma Plakalari : Boji ayaklarina bagl U seklindeki asinma plakalarinin civatalari sokiiliir
ve plakalar Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir

10 -Kum kutulari ve kum borular: : Kum kutular ve kum borular demonte edilir. Kum
kutusu tizerindeki enjektdrler demonte edilir. Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

11 _Fren boru donammu : Boji sasisi iizerindeki fren boru donanimi demonte edilip, Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.
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12 -Pivo ve Merkezleme Govdesi : Boji ters sekilde iken pivo tizerindeki merkezlemenin
emniyet saci civatalan sokiiliir.38x 70 mm.lik pim ¢ikarilir, M36x4 Alien basli civata sokiiliir.
Biiyiik somun (M120x3) yandaki tirnaklardan darbe ile sokiiliir.(Sokiilmeden énce pas sokiicii
kullanilmas: gerekir). Biiyiik somun ¢ikartilip pivo merkezlemeden ayrilir. Merkezleme
govdesi alt civatalarindan sokiilerek ayrilir. Sokiilen parcalar, Lokomotif Fabrikasi’na teslim
edilir
(M120x3 somun sokiilmezse somunun dis kismindan biiyiik olan ¢ap oksi-asetilen ile veya
merkezleme alt civatalarindan sékiilerek komple alimp biiyiik somun freze tezgahinda
kesilebilir).

13-Merkezleme, pivo,biiyiik somun ve ara mil : iki pivo arasindaki uzun mil pernolari
sokiilerek ayrilir. Merkezleme, pivo, biiyiik somun ve ara mil Lokomotif Fabrikasi’na teslim
edilir.

14 — Boji iizerindeki tiim malzemeler : Boji {izerindeki tiim malzemeler polyamid esash veya

celik olsun tamami demonte edilip Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

15 —Boji sasisi : Boji sasisi, Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

16- Buatagreslerin Demonte ve Temizligi: Iticiler sokiildiikten sonra buatagresler pres yada
benzer bir gektirici ile demonte edilir ve temizligi yapilir. Temizlenen pargalar Disli ve
Tekerlek Fabrikasina teslim edilir.

ORTA BOJi

3

TULOMSAS Hurda Sahasina teslim edilir.
2 — Cer motorlar: : 2 adet Cer motoru, akslarn iizerlerinden alinir ve Elektrik Makinalan
Fabrikasi’na teslim edilir.

3 — Bragalar : Buatagres altindaki boji ayaklarina bagl bragalar civatalarindan demonte edilip,
Lokomotif Fabrikast’ na teslim edilir.

1 - Disli Kutulari : 2 adet Disli Kutusu, civatalari sdkiilerek demonte edilir. Disli kutulari,

4 —Tekerlekler : 2 adet tekerlek, bojiden ayrilarak Disli Takim Fabrikasi’na teslim edilir

S —Sustalar ve ayar plakalari : Tiim sustalar ve ayar plakalar Lokomotif Fabrikasi’na teslim
edilir

6 —Fren silindirleri, Fren tahrik manivelasi, Biiviik manivela, perno, somun ve civatalar :
Fren silindirleri ve bagh olarak Fren tahrik manivelasi, Biliylik manivela, sabo ¢arigi, perno,
somun ve civatalar ayr ayri demonte edilip tamamen bagimsiz malzemeler olarak Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.
Fren silindirleri sékiiliip, i¢ temizligi yapilip, fren silindiri par¢alar tamamen bagimsiz olarak
Lokomotif Fabrikasi’na teslim edilir.

7— Makara tertibati : Orta boji lizerindeki makara tertibati boji tizerinden alinarak Lokomotif
Fabrikasi’na teslim edilir.(Sadece yikanarak temizlenecektir. Kumlama
yapilmayacaktir).

8- Buatagreslerin Demonte ve Temizligi: Iticiler skiildiikten sonra buatgresler pres yada
benzer bir gektirici ile demonte edilir ve temizligi yapilir. Temizlenen pargalar Disli ve
Tekerlek Fabrikasina teslim edilir.
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Sartlar :

1-Disli kutulart harig, tiim pargalar yikanip kumlanmis temizlenmis ve {izerinde higbir kir ve
yag kalintis1 olmayacak sekilde teslim edilecektir.

2-Disi bozulmus civatalar ve bozulmus perno deliklerinden dolayr demonte giigliigii

yasanirsa, sadece civata ve perno, oksi-asetilen ile kesilebilir. Ana parcalar zarar
gormeyecektir.

3-Boji iskeleti, tekerlekler, cer motorlari ve disli kutulan harig, diger tiim parcalar gruplar
halinde sandiklar i¢inde teslim edilecektir.

4-Bojilerin taginmasi sirasinda meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda, meydana
gelecek hasari, ihaleyi alan firma tazmin edecektir.

S-Tagima isi, firma tarafindan sigortali olarak yaptirilacaktir.

6-Bojiler, firma tarafindan Lokomotif Fabrikasi’ndan teslim alinacak; tiim islemleri bittikten
sonra, sartnamede belirtilen her bir {inite, ilgili Fabrika ve isyerlerine teslim edilecektir.

7- Demonte edilmis tiim aksamlar kumlanacaktir. (Tekerlekler, cer motorlar, fren
silindirleri ve orta boji makara tertibati kumlanmayacaktir.)

Termin:
1) Bir takim boji temizligi yapilmus olarak teslim edilir.

2) TCDDT den programlanan miktarlarda lokomotif gonderilmemesinden dolayi boji tinitelerinin
firmaya tesliminde bir aksama yasanmasi durumunda, bundan IDARE sorumlu olmayacaktir.
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