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KONU: MARKALAMA VE AMBALAJLAMA
REFERANS:

1. KONU :

Bu teknik bilgi imalat, bakim ve onarimi yapilan araglarda kullanilan muhtelif malzemelerin markalama ve
ambalajlanmasi ile ilgili hususlar kapsar.

2. ISTEKLER

2.1. MARKALAMA:

2.1.1. Malzemelere ait teknik resimler tizerinde aksi belirtimedikge, parganin malzeme ozelligini ve fonksiyonunu
bozmayacak yere, kalipta, lazerle veya kimyasal daglama yéntemlerinden biriyle kalici olacak sekilde markalama
yapilacaktir.

2.1.2. Kalict markalamanin uygun olmadidi pargalar, silinmeyecek, yirtilmayacak ve iklim sartlarindan
etkilenmeyecek sekilde etiketlenecektir.

2.1.3. Fiziksel olarak markalama yapilmasi mimkin olmayan pargalarin (kiigtik boyutiu pargalar vb.) ambalajlarina
markalama etiketleri yapistirilacaktir.

2.1.4. Markalama su sekilde olacaktir:

Firma ismi-malzeme kalitesi- XXX-YY-Z2ZZ

xxx: ardigik ve tekrar etmeyen sarj numarasi
yy: yilin son iki hanesi

zzz: Parga sira no

2.2. AMBALAJLAMA:

2.2.1. Malzemeler; yagmur, rizgar, kar gibi iklim ve gevre sartlarindan etkilenemeyecek, tahmil tahliye ve stoklama
esnasinda hasarlanmayacak sekilde, usuliine uygun veya uygun kalinlikta hava balonlu naylon ile sarilarak,
iglenmis ylzeyleri birbirine temas etmeyecek sekilde sandiklar icine konulacaktir.

2.2.2. Tesellume arz edilen malzemelerin ambalaj sandiklari; uygun kalite ve kalinlikta tahta, petrol tiirevi vb.
mukavim malzemelerden yapilmis olacaktir.

2.2.3. Sandiklarin malzemeli agirhgr 400-500 kg olacaktir. Sandik malzemesi segilirken, 4 adet sandigin ust uste
konulacagi dikkate alinacaktir.

2.2.4. Sandiklar yagmur, rizgar, kar gibi iklim ve gevre sartlarindan etkilenmeyecek, tahmil, tahliye ve stoklama
esnasinda hasarlanmayacak sekilde imal edilmis olacaktir. Malzemelerin dagiimamalari icin sandiklar disindan
mukavim serit bantlarla baglanacaktir.

2.2.5. Sandiklarin altinda forkliftle tahmil tahliye edilecek sekilde palet olacaktir.
2.2.6. Sandiklarin (zerinde markalama bilgileri, malzemenin ad, siparis ve resim numarasi, sandik icindeki parca

adedi, iklim kosullarindan etkilenmeyecek sekilde belirtiimis olacaktir. Gerek bu bilgileri, gerekse markalama
bilgilerini kapsayan liste; irsaliye veva fatura ile birlikte sandik bazinda ayrica teslim edilecektir.

Hazirlayan: | Teknik Hizmetler Sube Mudarlagi Tarih: 03.11.2011 Sayfa 1/2

URA F.006 REV:00



Yiirtirlik Tarihi:12.12.2003 T.B. 2163

TURASAS TURASAS Tadiat c 5

ESKISEHIR TEKNIK BILGI Tarih 12.09.2019 [10.09.2020

imza DIF 270 E.20547

KONU: MARKALAMA VE AMBALAJLAMA
REFERANS:

2.2.7. Pargalardaki atmosfere acik olan tum delik, dis cekilmis ylzey v.b. gibi yerler kér tapa ya da plastik kapakla
kapatilarak korunmus olacaktir.

2.2.8. Agirhgi 500 kg dan fazla paketlenmesi miimkiin olmayan parcalar nakil edilecek araca yerlestirilip ving ile
kaldirma kolayliklari saglanarak tesellime arz edilecektir.

2.2.9. Tesellume sunulan tranlerin ambalaj ve/veya tesellim evraklarinin eksik velveya uygun olmamasi
durumunda; bu durum tutanak ile kayit altina alinarak, tesellim islemi gerceklestirimeksizin firmaya iade edilir. lade
edilen malzemelerin yeniden tesellume arz edilmesi, s6zlesmede belirlenen teslim stresinden sonra oldugu
takdirde, sézlegmede belirtilen gecikme cezasi tahakkuk ettirilecektir.

3. DIGER

3.1. Lastik malzeme temininde, markalama ve ambalajlama igin T.B. 2112 de belirtilen hususlara uyulacaktir.

3.2. Baglanti elemanlari temininde, markalama ve ambalajlama igin T.B. 2164 de belirtilen hususlara uyulacaktir.

EKLER
T.B. 2112
T.B. 2164
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1. KONU:

Bu Teknik Bilgi, TURASAS ihtiyaci her tiirlti lastik malzemenin temininde istenilen isaretleme ve ambalajlama
sartlanni kapsar.

2. KAPSAM:

Bu Teknik Bilgi, lastik malzemelerin temininde kullanilan teknik sartname ve teknik bilgilerin eki niteligindedir.
Isaretieme ve ambalajlama konusunda diger dokumanlarda tanimlanmig 6zel sartlar varsa, bu teknik bilgi séz
konusu hiikiimleri destekleyici nitelikte anlasilacaktir.

3. LASTIK MALZEMELERIN iSARETLENMESI:

imal edilen her bir lastik eleman Gzerine kolayca okunabilecek ve silinmeyecek sekilde oyma ve kabartma olarak,

veya bu mimkiin degilse (parganin seklinden &tiirii meydana gelen imkansizliklar var ise) ambalaj tzerindeki
etikette asagidaki bilgiler bulunacaktir:

- Firmanin ticari Gnvani veya kisa adi veya tescilli markasi,
- ligili standardin isaret ve numaras,

- Lastik elemanin tiirdi, cinsi,

- Imal edildigi ay ve yilin son iki rakam,

- Parti nosu

Etiket isaretlemesi yapiimasi durumunda yukarida istenilen bilgilere ilaveten stoklama sartlani, son kullanma tarihi
ve ambalajdaki miktar yer alacaktir,

4. LASTIK MALZEMELERIN AMBALAJLANMASI:

4.1. Lastik elemanlar, karton kutular, olukiu mukavva kutular veya ahsap sandiklar iginde arz edilecektir.
Ambalajlarda ayni sinif, tip, tiir ve cinsinden olan ayni boyuttaki malzemeler bulunacaktir.,

4.2 Lastik malzemeler hava sizdirmayan ambalajlarda, hava akimlanndan korunacak sekilde ambalajlanacaktr.

4.3. Lastik maizemeler, gerilme, basma ve diger deformasyonlara meydan vermeyecek sekilde ambalajlanacaktir.

(Ornegin, malzemenin iplerle sarilmig olmasi, malzeme Gzerinde istenmeyen gerilme varatacagdindan uygun bir
ydntem degildir.)

4.4. Paketleme malzemelerinin bilegiminde lastik elemanlara zararl olacak bakir neftanat, kreozot vb. maddeler
bulunmayacaktir. Lastik malzemeler bakir ve mangan gibi metallere temas etmeyecektir. Bu nedenle ayni yerde
muhafazasi gerektigi durumlarda araya ayirict kartonlar veya polietilen maizeme konulmalidir. Sarma veya ayirma
isleminde plastiklestirici katilmis filmler kullaniimayacaktir.

4.5. En uygun tozlama pudrast, tebesir, sabun tasi ve mikadir. Bu pudralann iginde lastik malzemelere zarar
verecek baska hicbir katki veya yabanci madde bulunmayacaktir.
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4.6. Ambalajlanma esnasinda, lastik malzemelerin Sivi veya yan kati maddeler ile (5zellikle ¢oziciler, ugucu
maddeler, yaglar ve gresler ile) temasi énlenecektir.

4.7. Ambalajlama; sicakligin 25°C' nin altindaki sicakliklarda, badil nem oraninin %65’ i gec¢medigi bir ortamda
yapilacaktir. Ambalaj malzemesinin 15tk gegirmeyen dzellikte, UV isinlarina dayanikh olmasi tercih nedeni
olacaktir,

4.8. Maizemelerin ahsap sandiklaria tesellime arz edilmesi durumunda; ambalaj sandiklar uygun kalite ve
kalinlikta tahta malzemeden yapilmis olacaktir, Sandiklar iklim ve cevre sartlarindan etkilenmeyecek, tahmil,
tahliye ve stoklama esnasinda hasarlanmayacak sekilde imal edilmis olacaktir. Sandiklar digindan mukavim serit
bantlarla baglanacaktir. Sandiklar tizerinde Madde 3' de belirtilen isaretler bulunacaktir. Elle taginacak sandiklarin

agirhg: 18 kg' 1 gegmeyecektir. Bu agirh§in Ustiindeki sandiklarin altinda, forkliftie tahmil tahliye edilecek sekilde
palet olacaktir.

4.9. Yiklenicinin, malzemeleri yukaridaki tanimlara uygun olmayan sekilde teselliime sunmas halinde;
TURASAS malzemeyi ret edecektir. Uygun olmayan ambalaj nedeniyle ret edilen malzemelerin yeniden
tesellime arz edilmesi, sdzlesmede belidenen teslim siiresinden sonra oldugu taktirde, s6zlesmede belirtilen
gecikme cezas tahakkuk ettiritecektir. Yiklenici ambalaj nedeniyle meydana gelen gecikme igin herhangi bir hak
talep edemez.
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imalat, bakim ve onarimi yapilan araglarda kulianilan muhtelif baglanti elemanlarinin ambalajlanmasi ile
ilgili hususian kapsar.

2. ISTEKLER

2.1. Uriiniin uygun olarak taginmast icin saglam paketleme malzemesi kullanilacaktr.

2.2. Kullamlan paketleme malzemesi sevkiyat ve depolama sirasinda iiriinii carpma, ezilme gibi mekanik
etkilerden koruyabilecek yeterlilikte olacaktir.

2.3. Malzeme paketleri, yagmur, rlizgar, kar gibi iklim ve gevre sartlanindan etkilenmeyecek, sevkiyat ve
depolama esnasinda hasarlanmayacak sekilde, uygun kalinlikta naylon ile sarilacaktr.

ve adetleri yer alacaktir.

2.5. Ambalajlarin tizerinde yiikienici firmanin adt, malzemenin adu, ilgili standart no, siparis ve varsa resim

olacaktir. Gerek bu bilgileri, gerekse markalama bilgilerini kapsayan liste, irsaliye ile birlikte sandik bazinda
ayrica teslim edilecektir.

2.8. Teselltime sunulan driinlerin ambalaj ve/veya teselliim evraklarinin eksik velveya uygun olmamasi
taktirde, sézlesmede belirtilen gecikme cezasi taha kkuk ettirilecektir.

halinde maizemeli agirlik 400-500 kg' | gegmeyecektir.Mukavim serit bantlaria sanimis sandiklanin altinda
forkliftle tahmil tahliye edilecek sekilde palet olacaktir,
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1. KONU :

2.4. TUim parcalar stoklamaya elverisli sekilde paketienecektir. Her paketin Gizerinde malzemenin anma Glgtieri

humarast, paket igerisindeki parca adeti, imal tarihi bilgileri (iklim kosullarinda etkilenmeyecek sekilde) belirtilmis

durumunda; bu durum tutanak jle kayit altina alinarak, tesellim islemi gergeklestiriimeksizin firmaya iade edilir,
lade edilen malzemelerin yeniden tesellime arz edilmesi, sozlesmede belirlenen teslim siiresinde sonra oldugu

2.7.Elle taginacak ambalajlarin agirhas 15-20 kg' 1 gegmeyecektir. Malzemelerin sandiklar iginde ambalajlanmas;
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